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ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Типовые характеристики: 

  RENISO TRITON SEZ 22  

Показатель Ед.  Метод 

Цвет  0,5 DIN ISO 2049 

Вязкость кинематическая 
при   40 °C 
при 100 °C 

 
мм²/с 
мм²/с 

 
20 
4,4 

 
DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  133 DIN ISO 2909 

Плотность при 15 °C кг/м³ 1003 DIN 51 757 

Температура вспышки, ОТ °C 248 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -57 DIN ISO 3016 

Кислотное число мгKOH/г 0,03 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг < 50 DIN 51 777-2 

 

С более подробной информацией о полном ассортименте синтетических полиэфирных масел (POE) 

можно ознакомиться в информационном листе RENISO TRITON SE/SEZ серия. 

 

 

 

  

Синтетическое полиэфирное (POE) масло для компрессоров холо-

дильного оборудования, работающего с HFC/FC и HFO хладагентами, 

включая смеси HFO/HFC 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 22 и R134a 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO TRITON SEZ 22 и R134a 

 

 

Температура, °С 

Во всех диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 22 и R404A 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 22 и R407C 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 22 и R410A 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 22 и R23 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO TRITON SEZ 22 и R23 

 

Температура, °С 

RENISO TRITON SEZ 22 


