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Описание 

 

До недавнего времени аммиак использовался в 

качестве хладагента в основном в больших холо-

дильных установках со сложными системами ре-

циркуляции масла. Однако в настоящее время 

производители холодильного оборудования по-

ставляют и компактные системы, требующие ис-

пользования масел, смешиваемых с аммиаком. 

Холодильное масло RENISO PG 68 разработано с 

использованием тщательно подобранной комби-

нации полиалкиленгликолевых базовых масел и 

специальных присадок. RENISO PG 68 глубоко 

осушено. 

RENISO PG 68 демонстрирует прекрасные смазы-

вающие свойства, очень хорошие вязкостно-

температурные характеристики, высокую термиче-

скую и химическую стабильность. RENISO PG 68 

успешно используется в компрессорах, работаю-

щих в условиях высоких термических нагрузок. 

 

Спецификации 

 

DIN 51 503: KAB, смешиваемое с аммиаком полно-

стью синтетическое холодильное масло на основе 

ПАГ. 

 

Применение 

 

Масло RENISO PG 68 разработано для использо-

вания в индустриальных и коммерческих холо-

дильных установках, использующих аммиак в ка-

честве хладагента в системах с непосредственным 

испарением.  

 

Продукт подвергнут глубокой осушке, но легко 

поглощает влагу. Следует минимизировать контакт 

масла с атмосферным воздухом. После вскрытия 

упаковки её содержимое необходимо использовать 

в течение одного рабочего дня. В промежутках 

между использованием тару требуется плотно за-

крывать. RENISO PG 68 не совместим и не смеши-

вается с минеральными маслами. 

 

Преимущества 

 

 Отличная растворимость/смешиваемость с 

аммиаком (порог смешения 10 % масла: -35 °С) 

 Отличные вязкостно-температурные свойства 

 Хорошая текучесть при низких температурах 

 Высокая термическая и химическая стабиль-

ность при контакте с аммиаком 

 Прекрасная смазывающая способность. 

 
 

RENISO PG 68 

Полностью синтетическое полиалкиленгликолевое (ПАГ) холодильное 
масло, смешиваемое с аммиаком 
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Типовые характеристики: 

Наименование  RENISO PG 68  

Показатель Единица  Метод 

Класс согласно DIN 51 503  КАВ - смешиваемое с NH3  

Цвет  0,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 С кг/м
3 

1044 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 250 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

 

70 

14 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  210 DIN ISO 2909 

Температура застывания С -52 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,04 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг 350 DIN 51 777-2 

Порог смешения с аммиаком 

(10% RENISO GL 68, 90% NH3) 
°C -35 DIN 51514 

 

Примечания 

 

1) Рекомендуется применять стальные детали (например, для клапанов) 

2) Компоненты оборудования, особенно уплотнения и пластиковые детали, должны быть совмести-

мы с полигликолями 

3) RENISO PG 68 не совместимо и не смешивается с минеральными маслами 

4) RENISO PG 68 представляет собой полярный и гигроскопичный смазочный материал 

5) Аммиак может испаряться из масла. 
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Диаграмма смешиваемости RENISO PG 68 и аммиак: 

 

 
 

  

RENISO PG 68 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO PG 68 и аммиак 

 

 
Температура, °С 

Во всех диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 

RENISO PG 68 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO PG 68 и R290 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO PG 68 и R1270 (пропилен) 

 

RENISO PG 68 


