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Описание 

 

RENISO C 170 E – это специальное холодильное 

масло на основе синтетических эфиров. Тщатель-

но подобранные присадки гарантируют отличную 

защиту от износа, в том числе под воздействием 

углекислого газа в компрессоре. RENISO C 170 E 

обладает отличной смешиваемостью / раствори-

мостью с хладагентом R 744 (CO2).  

 

Применение 

 

Масло RENISO C 170 E было разработано в 

первую очередь для использования в холодиль-

ных системах (в том числе системах глубокого 

охлаждения и каскадах), использующих в качестве 

хладагента углекислый газ (R 744). Оно хорошо 

смешиваются с углекислым газом, что гарантирует 

нормальную циркуляцию масла в системе охла-

ждения особенно при низких температурах испа-

рения хладагента. Это масло подходит для ис-

пользования практически в любых промышленных 

низкотемпературных системах, в том числе круп-

ных холодильных установках. RENISO C 170 E 

можно применять в сверхкритических углекислот-

ных холодильных циклах, то есть системах конди-

ционирования, тепловых насосах и системах 

охлаждения контейнеров.  

RENISO C 170 E был специально разработано для 

использования в винтовых компрессорах. 

Преимущества 

 

• Высокая термическая стабильность 

• Высокая химическая стабильность при ис-

пользовании с CO2 

• Прекрасная смешиваемость с углекислым 

газом даже при низких температурах 

• Прекрасная текучесть при глубоком охла-

ждении 

• Прекрасная смазывающая способность при 

высоких давлениях в атмосфере CO2 

• Масло успешно использовалось в опытном 

оборудовании и прототипах 

• Используется ведущими производителями 

компрессоров.  

 

Спецификации/Одобрения 

 

RENISO C 170 E имеет спецификацию по DIN 

51503: 

KB – холодильное масло для СО2. 
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Показатель Единица RENISO C 170 E Метод 

Цвет  0.5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость 

при 40С 

при 100С 

 

мм2/с 

мм2/с 

 

172 

18 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  116 DIN ISO 2909 

Плотность при 15С кг/м3 976 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 286 DIN ISO 2592 

Температура застывания С -30 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мг KOH/г 0.03 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг < 30 DIN 51 777-2 
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Смешиваемость (разрыв в смешиваемости): RENISO C 170 E и СО2 
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Разделение фаз 

Полная смешиваемость 

Концентрация, масс % масла в СO2 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO C 170 E и CO2 

 

Все цифры в процентах представляют собой мас.% масла в хладагенте. 
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