
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 4 / 10.2016 

Информация о продукте 
 

Описание 

 

RENISO ACC 68 - полностью синтетическое холо-

дильное масло на базе специальных полиалки-

ленгликолей (ПАГ) с двумя замещенными конце-

выми связями. Специальный пакет присадок 

гарантирует оптимальную защиту от износа даже в 

неблагоприятных условиях эксплуатации. Благо-

даря уникальной формуле RENISO ACC 68 демон-

стрирует хорошую смешиваемость с хладагентом 

CO2 (R744) при низких концентрациях масла в 

смеси (см. диаграмму на стр. 3). RENISO ACC 68 

гарантирует отличную защиту от износа и облада-

ет высокой термической и химической стабильно-

стью в контакте с CO2. 

 

Применение 

 

RENISO ACC 68 разработан специально для ис-

пользования в системах с транскритическим CO2 

циклом, например, в системах воздушного конди-

ционирования, тепловых насосах или холодильных 

установках супермаркетов. Смешиваемость 

RENISO ACC 68 с CO2 гарантирует безопасную 

транспортировку масла в холодильном контуре  

даже при низких температурах испарения. RENISO 

ACC 68 также рекомендуется для использования в 

субкритических CO2 системах. 

RENISO ACC 68 поставляется ультра осушенным. 

По причине полярности полигликолевого базового 

масла продукт проявляет гигроскопичность. При 

использовании продукта необходимо это учиты-

вать.

Преимущества 

 

 Высокая термическая стабильность 

 Высокая химическая стабильность с СО2 хлада-

гентом 

 Прекрасные вязкостно-температурные свой-

ства, отличная текучесть при глубоком охла-

ждении 

 Превосходная защита от износа даже при вы-

соких давлениях в атмосфере CO2 

 Эффективность продукта доказана в различных 

видах оборудования 

 RENISO ACC 68 одобрено ведущими произво-

дителями компрессоров, напрмер: 

DORIN. 
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Типовые характеристики: 

Наименование  RENISO ACC 68  

Показатель Единица  Метод 

Цвет - 0,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 С кг/м3 992 DIN 51757 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 

мм2/с 

мм2/с 

 

68 

14,1 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  215 DIN ISO 2909 

Температура вспышки, COC С >220 DIN ISO 2592 

Температура застывания С -42 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,01 DIN 51 558-3 

Содержание воды мг/кг max.350 DIN 51 777-2 
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Диаграмма смешиваемости RENISO ACC 68 и CO2: 

 
  

RENISO ACC 68 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO ACC 68 и CO2 

 

 
Температура, °С 

В диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 

RENISO ACC 68 


