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Описание 

 

RENISO TRITON SEZ 320 производится на основе 

синтетических эфиров, которые были специально 

разработаны для работы с R22. RENISO TRITON 

SEZ 320 также может рекомендоваться для 

HFC/FC и HFO хладагентов, включая смеси 

HFO/HFC. 

 

Применение 

 

Масло RENISO TRITON SEZ 320 разработано для 

применения в винтовых компрессорах, использу-

ющих хладагент R22. RENISO TRITON SEZ 320 

также подходит для всех холодильных контуров, 

где используются бесхлорные HFC/FC хладагенты, 

например, R134a, R404A или R410A, а также смеси 

HFO/HFC. 

 

Примечание 

 

За счет своей химической структуры эфирные 

масла имеют тенденцию к гигроскопичности. По-

этому при заправке системы контакт масла с воз-

духом следует минимизировать. Вскрытую упаков-

ку следует использовать в кратчайшие сроки. 

Оставшаяся жидкость должна находиться в среде 

инертного газа (например, азота). 

Преимущества 

 

 Специальные синтетические сложные эфиры 

 Стабильная смазывающая пленка даже в усло-

виях высоких температур, прекрасные смазываю-

щие свойства 

 Отличная растворимость с хладагентами R22, 

HFC/FC и HFO/HFC 

 Очень высокая термическая и химическая ста-

бильность 

 Хорошие вязкостно-температурные свойства 

 Хорошая совместимость с уплотнениями и ма-

териалами, которые обычно применяются в холо-

дильных контурах 

 Ультра осушенное. 

 

  

RENISO TRITON SEZ 320 

Синтетическое полиэфирное (POE) масло для компрессоров холо-
дильного оборудования, работающего с R22, HFC/FC и HFO хладаген-

тами, включая смеси HFO/HFC 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица RENISO TRITON SEZ 320 Метод 

Цвет  1,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 С кг/м
3 

1,016 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 278 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

 
310 
33 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  148 DIN ISO 2909 

Температура застывания С -42 DIN ISO 3016 

Порог флоккуляции с R 22 °С <-60 DIN 51351 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,10 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг <50 DIN 51 777-2 
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Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 320 и R22: 

 
  

RENISO TRITON SEZ 320 
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO TRITON SEZ 320 и R22: 

 

 
Температура, °С 

В диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 

  

RENISO TRITON SEZ 320 
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RENISO TRITON SEZ 320 

Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 320 и R1233zd: 
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RENISO TRITON SEZ 320 

Диаграмма смешиваемости RENISO TRITON SEZ 320 и R1336mzz-Z: 

 


