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Описание 

 

В виду содержания хлора CFC-хладагенты, такие 

как R 12, оказывают разрушающее воздействие на 

озоновый слой. Это заставило всех производите-

лей отказываться от производства полностью гало-

генированных CFC-фреонов и вводить альтерна-

тивные продукты. В ответ на запрет CFC-

хладагентов и установленный график последова-

тельного прекращения производства и использо-

вания CFC, широкое распространение получили 

альтернативные хладагенты, например, R 134a. 

Поскольку классические холодильные масла на 

минеральной, полиальфаолефиновой или ал-

килбензольной основе не смешиваются с R 134a, 

необходимо было разработать новые холодильные 

масла – RENISO PAG. 

 

Применение 

 

Большинство систем кондиционирования воздуха 

в автомобилях и грузовиках оснащены компрессо-

рами японского и американского производства и 

работают с хладагентом R 134a. Такие компрессо-

ры требуют использования синтетических полигли-

колевых холодильных масел, как RENISO PAG 46 

или RENISO PAG 100. Продукты RENISO PAG об-

ладают прекрасной смешиваемостью и совмести-

мостью с R 134a. 

 

 

 

RENISO PAG 46 и RENISO PAG 100 производятся 

на основе полярных полигликолей. За счет струк-

туры полигликолевые жидкости являются гигро-

скопичными (поглощают влагу). Это означает, что 

нужно уделять особое внимание обращению с 

такими продуктами (всегда хранить контейнеры 

плотно закрытыми, использовать азотную подушку 

и хранить бочки в сухих проветриваемых помеще-

ниях). 

 

Преимущества 

 

 Очень высокая термическая стабильность 

 Прекрасная смешиваемость и совместимость с 

хладагентом R134a (заменитель R12) 

 Прекрасные вязкостно-температурные свойства 

(высокий ИВ) 

 Низкая вязкость при низких температурах, хоро-

шая текучесть 

 Стабильная смазывающая пленка при высоких 

температурах 

 Хорошая совместимость со всеми материала-

ми, обычно используемыми в холодильных кон-

турах 

 RENISO PAG 46 и RENISO PAG 100 поставля-

ются ультра-осушенными. 

 

 

RENISO PAG 

Полностью синтетические холодильные масла на основе специаль-
ных полигликолей (ПАГ) для автомобильных систем кондициониро-
вания, работающих с R 134a 
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Типовые характеристики: 

Наименование  RENISO PAG 46 RENISO PAG 100  

Показатель Единица   Метод 

Класс согласно DIN 51 503-1  КD KD  

Цвет  бесцветный бесцветный визуально 

Плотность при 15 С кг/м
3 

992 996 DIN 51757 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

 

55 

10,6 

 

120 

21 

DIN EN ISO 

3104 

Индекс вязкости  187 202 DIN ISO 2909 

Температура вспышки, COC С 240 240 DIN ISO 2592 

Температура застывания С -45 -45 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,04 0,04 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг 300 300 DIN 51 777-2 

Стабильность с R 134a, 175 °C/  

14 дней 
- проходит проходит ASHRAE 97-89 
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Диаграмма смешиваемости RENISO PAG 46 и R134a: 

 
 

  

RENISO PAG 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO PAG 46 и R134a: 

 

 
Температура, °С 

Во всех диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 

  

RENISO PAG 
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Диаграмма смешиваемости RENISO PAG 100 и R134a: 

 

RENISO GL 68 


