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Описание 

 

Холодильное масло RENISO SYNTH 68 произво-

дится на основе полиальфаолефинов (ПАО) с пре-

восходной термической и химической стабильно-

стью. Масло специально разработано для 

аммиачных холодильных компрессоров. 

RENISO SYNTH 68 характеризуется более дли-

тельным сроком службы в сравнении с минераль-

ными холодильными маслами, меньшей летуче-

стью благодаря синтетической основе и 

прекрасной низкотемпературной текучестью. 

RENISO SYNTH 68 также подходит для холодиль-

ных компрессоров, работающих на углеводород-

ных хладагентах, как пропан или пропилен. 

RENISO SYNTH 68 может использоваться в систе-

мах с СО2 – не смешивается с СО2. 

RENISO SYNTH 68 зарегистрирован NSF H1, что 

подтверждает высокое качество и чистоту масла, и 

допускает его применение в оборудовании пище-

вой промышленности, где возможен случайный 

контакт с пищевыми продуктами. 

 

Спецификации 

 

RENISO SYNTH 68 соответствует и превосходит 

требования DIN 51503-1, категория KAA – холо-

дильные масла, не смешиваемые с аммиаком 

NH3. 

 

Применение 

 

RENISO SYNTH 68 рекомендуется применять вза-

мен минеральных и алкилбензольных масел в 

высоконагруженных аммиачных компрессорах 

и/или при очень низких температурах испарения. 

RENISO SYNTH 68 может использоваться как в 

поршневых, так и винтовых компрессорах с впрыс-

ком масла. 

RENISO SYNTH 68 также рекомендован для холо-

дильных компрессоров с СО2, где не требуется 

смешиваемость с хладагентом. 

 

Преимущества 

 

 Прекрасная химическая и термическая ста-

бильность с NH3 

 Высокая стабильность с СО2 (R 744) и углево-

дородными хладагентами 

 Высокий индекс вязкости, хорошие вязкостно-

температурные характеристики 

 Превосходная низкотемпературная текучесть 

(особенно в испарителях) 

 Очень низкая температура застывания 

 Низкая испаряемость 

 Высокая температура вспышки 

 Хорошая смазывающая способность 

 Зарегистрирован NSF H1 - №136600. 

 

 

  

RENISO SYNTH 68 

Полностью синтетическое холодильное масло на основе ПАО для: 
• высоконагруженных аммиачных компрессоров 
• работы с углеводородными хладагентами 

• работы с СО2 (R 744) – не смешивается с СО2 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица RENISO SYNTH 68 Метод 

Цвет  0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 С кг/м
3 

835 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 260 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

 
68 
10,5 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  142 DIN ISO 2909 

Температура застывания С -57 DIN ISO 3016 

Текучесть в U-трубке С -41 DIN 51 568 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,01 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг 25 DIN 51 777-2 
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Диаграмма смешиваемости RENISO RENISO SYNTH 68 и аммиак: 

 
  

RENISO SYNTH 68 
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Диаграмма смешиваемости RENISO SYNTH 68 и R290 (пропан): 

 
 

  

RENISO SYNTH 68 
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RENISO SYNTH 68 

Кинематическая вязкость и давление паров RENISO SYNTH 68 и R290 (пропан): 

 

 
Температура, °С 

В диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 
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RENISO SYNTH 68 

Диаграмма смешиваемости RENISO SYNTH 68 и CO2: 
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RENISO SYNTH 68 

Кинематическая вязкость и давление паров RENISO SYNTH 68 и СО2: 

 
Температура, °С 


