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Описание 

RENISO ACC HV полностью синтетическое хо-

лодильное масло на базе специально подо-

бранных  полиалкиленгликолей с двумя заме-

щенными концевыми связями (ПАГ в ISO VG 

68). RENISO ACC HV разработан специально 

для компрессоров автомобильных систем кон-

диционирования, в которых применяют холо-

дильные масла более высокой вязкости. 

RENISO ACC HV обеспечивает превосходную 

защиту от износа и высокотемпературную и хи-

мическую стабильность в среде CO2. 

 

Применение 

RENISO ACC HV разработан специально для 

использования в системах охлаждения с приме-

нением CO2  (транскритический цикл CO2). 

RENISO ACC HV рекомендован к применению в 

субкритических и транскритических системах 

CO2. 

RENISO ACC HV сильно осушен (благодаря ба-

зовому маслу на основе полярных полиалки-

ленгликолей с двумя замещенными концевыми 

связями, продукт гигроскопичен. Будьте осто-

рожны при использовании) 

Преимущества 

 Высокая термическая стабильность 

 Высокая химическая стабильность  при ис-

пользовании совместно с СО2 

 Прекрасные вязкостно-температурные свой-

ства, отличная текучесть при глубоком охла-

ждении 

 Превосходная защита от износа даже при вы-

соких давлениях в атмосфере CO2 

 Масло успешно использовалось в опытном 

оборудовании и прототипах 

 ISO VG 68 

Более высокая вязкость для более стабильной 

смазывающей пленки 

 
 

Спецификации 

 MB 362.1 

 MB 362.3 
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CO2. Особенно подходит для систем охлаждения с транскритиче-
ским циклом CO2 



 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 4 / 30.08.2017 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Название продукта RENISO ACC HV 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - 0,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15С кг/м
3 

991 DIN 51757 

Температура вспышки С 229 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость 

при 40С 

при 100С 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

65 
13,52 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости - 216 DIN ISO 2909 

Температура застывания С -45 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,02 DIN 51558-1 

Содержание воды мг/кг макс.350 DIN 51777-2 

 

RENISO ACC HV 
Холодильное масло для применения в системах с хладагентом 
CO2. Особенно подходит для систем охлаждения с транскритиче-
ским циклом CO2 

 



 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 3 из 4 / 30.08.2017 

Информация о продукте 
 

Интервал смешиваемости (порог растворимости): RENISO ACC HV и CO 
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Кинематическая вязкость и давление паров: RENISO ACC HV и CO2  
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