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Описание 

 

RENISO K – это серия масел на базе нафтеновых 

рафинатов селективной очистки, прошедших глу-

бокую депарафинизацию для использования при 

низких температу-рах. Степень очистки масел этой 

серии гарантирует превосходную устойчивость к 

старению при использовании с любыми традици-

онными хладагентами, особенно аммиаком (NH3), 

HCFC и углеводородными хладагентами. 

 

Применение 

 

Масла RENISO KM 32, KS 46, KC 68 и KW 150 

рекомендуются для работы с аммиаком (R 717), 

галогензамещенными углеводородами HCFC 

(например, R22) и углеводородными хладагентами 

(например, пропан, пропилен, изобутан) в систе-

мах с открытыми, полугерметичными и 

герметичными компрессорами. 

RENISO KES 100 рекомендуется использовать с 

HCFC, особенно в системах где могут иметь место 

высокие температуры конденсации и испарения, 

например, в автомобильных и автобусных систе-

мах кондиционирования. 

 

Преимущества 

 

 Высокая химическая и термическая стабиль-

ность при контакте с аммиаком (NH3) 

 Предотвращение аварийных остановок из-за 

образования парафинистых отложений при низких 

температурах 

 Отличная текучесть при низких температурах 

обеспечивает постоянную передачу тепла и опти-

мальную эффективность системы 

 Хорошая растворимость с фторированными и 

хлорированными углеводородами (HCFC) 

 Низкое содержание влаги – продукты проходят 

осушку перед затариванием. 

 

Спецификации 

 

Продукты RENISO K – холодильные масла KAA, 

KC, KE согласно DIN 51503. 

KAA – холодильные масла для NH3 (не смешива-

ются с хладагентом) 

KC – холодильные масла для HCFC (смешиваются 

с хладагентом) 

KE – холодильные масла для углеводородных 

хладагентов (смешиваются с хладагентом) 

RENISO KC 68 зарегистрирован NSF H2: 

регистрационный номер 146750. 
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Типовые характеристики: 

  KM 32 KS 46 KC 68 KES 100 KW 150  

Параметр Ед.      Метод 

Цвет  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 °C кг/м
3
 881 894 894 912 917 DIN 51 757 

Вязкость, при 

40 °C 

100 °C 

 

мм
2
/с  

 

32 

4,9 

 

46 

5,8 

 

68 

7,4 

 

100 

8,4 

 

150 

10,9 

 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  63 47 58 20 27 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -45 -42 -39 -33 -30 DIN ISO 3016 

Текучесть, U-трубка ASTM -35 -30 -25 -17,5 - DIN 51568 

Число нейтрализации мг KOH/г 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 DIN 51 558-1 

Температура вспышки °C 202 204 223 218 215 DIN ISO 2592 

Содержание воды мг/кг 25 25 25 25 25 DIN 51777-2 

Пробивное напряжение кВ >40 >40 >40 >40 >40 DIN VDE 0370-1 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KM 32 и R22: 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KM 32 и R422 D: 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KC 68 и R22: 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KC 68 и NH3: 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KC 68 и R600a 
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO KC 68 и R600a 

 
Во всех диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте  
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO KC 68 и R170 
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO KC 68 и R1270 
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO KC 68 и R290 
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Диаграмма смешиваемости RENISO KES 100 и NH3: 
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