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Описание 
 

RENISO S 3246 производится на основе смеси 

алкилбензолов и нафтенового минерального мас-

ла. Продукт предназначен для применения с HCFC 

хладагентами и аммиаком. Специальная техноло-

гия производства RENISO S 3246 гарантирует от-

сутствие в его составе серы и парафинов нор-

мального строения. Масло RENISO S 2346 было 

разработано для критических операций, особенно 

тех, где требуются высокая термическая и окисли-

тельная стабильность. В сравнении с минераль-

ными маслами масло RENISO S 2346 проявляет 

значительно улучшенную смешиваемость с HCFC 

хладагентами, как R22. 

 

Применение 

 

Масло RENISO S 3246 рекомендуется для приме-

нения в системах с R717 (NH3) и R22. 

Также подходит: 

• для работы с R22 - низкие температуры испа-

рения 

• При замене фреонов R12, R502 на такие хлада-

генты как, например, R401A/B, R402А/В 

• В компрессорах с очень высокой температурой 

конца сжатия. 

 

Преимущества 

 

 Очень высокая термическая стабильность 

 Очень высокая химическая стабильность 

 Высокая стойкость к окислению и старению 

 Отличные низкотемпературные свойства 

 Отличная растворимость с хладагентом R22. 

 

Спецификации 

 

 DIN 51503: KAA, KC. 

 

 

  

RENISO S 3246 

Масло для компрессоров холодильного оборудования на основе 
алилбензольного и минерального нафтенового базовых масел. Пред-
назначено для использования с HCFC хладагентами (например, R22) и 
аммиаком (NH3) 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица  Метод 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

 
40 
5,1 

DIN EN ISO 3104 

Плотность при 15 С кг/м
3 

877 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 180 DIN ISO 2592 

Температура застывания С -39 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,01 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг <30 DIN 51 777-2 
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Диаграмма смешиваемости RENISO S 3246 и R22: 

 
  

RENISO S 3246 RENISO S 3246 
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Кинематическая вязкость и давление паров RENISO S 3246 и R22: 

 
В диаграммах указаны % мас. масла в хладагенте 

 

RENISO S 3246 

 


