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Описание 

 
RENISO UltraCool 68 и RENISO UltraCool 100 про-

изводятся на основе термически и химически вы-

сокостабильных углеводородов. Масла специаль-

но разработаны для применения с аммиачным 

хладагентом и подходят для винтовых и поршне-

вых компрессоров. RENISO UltraCool 100 создано 

специально для применения в тепловых насосах.  

RENISO UltraCool 68 и RENISO UltraCool 100 яв-

ляются высокотехнологичной альтернативой ми-

неральным холодильным маслам. Синтетические 

компоненты снижают расход масла за счет пони-

женного переноса масла. Это также способствует 

повышению эффективности работы системы. 

Масла RENISO UltraCool имеют более длительный 

срок службы в сравнении с минеральными холо-

дильными маслами. Продукты показывают превос-

ходную низкотемпературную текучесть, что позво-

ляет использовать их даже при температурах 

испарения ниже -45 °C. Масла RENISO UltraCool 

повышают эффективность работы компрессора за 

счет превосходных смазочных свойств, обеспечи-

ваемых более высокой вязкостью в широком диа-

пазоне температур. Хорошие природные вязкост-

но-температурные свойства также обеспечивают 

более высокую защиту от износа в сравнении с 

продуктами на минеральной основе. 

Преимущества 

 
 Более высокая устойчивость к старению в 

сравнении с холодильными маслами на нафте-

новой основе 

 Меньше образование отложений, лака, шлама 

 Очень низкая температура застывания 

 Превосходная низкотемпературная текучесть: 

подходит для низких температур испарения 

< - 45 °С 

 Превосходные низкотемпературные свойства 

(высокий индекс вязкости) 

 Повышение эффективности работы компрессо-

ра 

 Более высокая защита от износа в сравнении с 

минеральными маслами 

 Сниженный расход масла, более высокая эф-

фективность системы 

 Совместимы с холодильными маслами на ми-

неральной основе, ПАО и алкилбензолах 

 Совместимы с уплотнительными материалами, 

широко используемыми в холодильных систе-

мах с NH3, включая хлоропрен (CR) 

 RENISO UltraCool 100 особенно подходит для 

применения в тепловых насосах. 

 

Спецификации 

 
Масла RENISO UltraCool соответствуют и превос-

ходят требования DIN 51503-1, категория KAA – 

холодильные масла, не смешиваемые с аммиаком 

NH3. 

RENISO UltraCool 68 зарегистрирован NSF H2, 

регистрационный номер 150095. 

 

RENISO UltraCool 

Синтетические масла на основе углеводородов для компрессоров хо-
лодильного оборудования и тепловых насосов, работающих на ам-

миаке (NH3) 
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Применение 

 
RENISO UltraCool 68 подходит для холодильных систем с аммиаком, особенно когда используются си-

стемы с затопленным типом испарителя. Благодаря своим свойствам RENISO UltraCool 68 особенно 

подходит для смазки высоконагруженных поршневых и винтовых компрессоров в холодильных системах 

с NH3. 

 

RENISO UltraCool 68: Оценка уноса масла 

Потери на испарение (согласно модифицированному методу NOAK DIN 51581-1): 150 °С, 1 ч, 0,8 бар 

 

 

RENISO UltraCool 68: 

Низкие потери на испарение означают низкий унос масла 

     Снижение расхода масла 

     Более высокая эффективность системы. 

  

RENISO UltraCool 

Синтетические масла на основе углеводородов для компрессоров хо-
лодильного оборудования и тепловых насосов, работающих на ам-
миаке (NH3) 
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RENISO UltraCool 68: Совместимость с CR (хлоропреновыми) уплотнениями 

Изменение объема CR уплотнения в масле: 100 °С, 7 сут. 

 
 

RENISO UltraCool 68: 

Умеренное увеличение объема (набухание) материала хлоропрена (CR) означает хорошую совмести-

мость c уплотнением: 

      Герметичность холодильной системы: отсутствие проблем, вызванных утечкой масла в компрессоре 

      Совместимость RENISO UltraCool 68 с эластомерами: сравнима с холодильными маслами на основе 

минеральных масел. 

  

RENISO UltraCool 

Синтетические масла на основе углеводородов для компрессоров хо-
лодильного оборудования и тепловых насосов, работающих на ам-
миаке (NH3) 
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Типовые характеристики: 

Наименование  
RENISO 

UltraCool 68 

RENISO  

UltraCool 100 
 

Показатель Единица   Метод 

Цвет  0,5 0,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 С кг/м
3 

854 857 DIN 51757 

Температура вспышки, COC С 250 239 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость 

при 40 С 

при 100 С 

 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

 

62 

9,1 

 

108 

14,4 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  124 136 DIN ISO 2909 

Температура застывания С -48 -45 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,02 0,02 DIN 51 558-1 

Содержание воды мг/кг 25 25 DIN 51 777-2 

Пробивное напряжение кВ >40 >40 DIN VDE 0370-1 
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Диаграмма смешиваемости RENISO UltraCool 68 и аммиак: 

 
 

RENISO UltraCool 


