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Информация о продукте 
 

Описание 
 

Холодильные масла серии RENISO TRITON 
SE/SEZ производятся на основе синтетических 
эфиров, которые были специально разработаны 
для работы с бесхлорными фторированными угле-
водородами. Холодильные масла RENISO TRITON 
SE/SEZ смешиваются и совместимы с HFC/FC и 
HFO хладагентами, включая смеси HFO/HFC хла-
дагентов. 
 

Применение 
 

Масла RENISO TRITON SE/SEZ подходят для всех 
рефрижераторных систем, работающих на бес-
хлорных хладагентах, таких как R134a, R404A или 
R410A. Также масла RENISO TRITON SE/SEZ под-
ходят для HFO и HFO/HFС. В зависимости от вяз-
кости холодильные масла рекомендуются для 
применения в герметичных, полугерметичных и 
открытых поршневых компрессорах, а также в вин-
товых компрессорах и турбокомпрессорах. 
RENISO TRITON SEZ 22 особенно подходит для 
систем глубокой заморозки с R23. 
Продукты RENISO TRITON SE/SEZ также подходят 
для использования с углеводородными хладаген-
тами (пропан, пропилен, изобутан) и R22. В этих 
случаях перед использованием свяжитесь с пред-
ставителями FUCHS. 
 

Спецификации 
 

Смазочные материалы RENISO TRITON SE/SEZ 
отвечают требованиям DIN 51503-1 KC, KD, KE. 
RENISO TRITON SEZ 32 зарегистрирован NSF H2 
(146752). 
RENISO TRITON SE 55 зарегистрирован NSF H2 
(146754). 

Преимущества 
 

 Специальные синтетические полиэфиры 
 Стабильная масляная пленка даже в условиях 

высоких температур, превосходное смазывание 
 Отличная смешиваемость с HFC/FC и HFO хла-

дагентами, включая смеси HFO/HFC. 
 Высокая термическая и химическая стабиль-

ность в присутствии фторированных хладагентов 
 Хорошие вязкостно-температурные свойства 
 Отличная низкотемпературная текучесть 
 Безопасный возврат масла из системы, хорошая 

передача тепла 
 Хорошая совместимость с уплотнениями и мате-

риалами, обычно используемыми в холодильных 
системах 

 Легко биоразлагаемые (ISO VG 32 и ISO VG 55) 
 Одобрены лидирующими производителями ком-

прессоров 
 Ультра осушенные. 

 

Примечание 
 
За счет своей химической структуры, масла 
RENISO TRITON SE/SEZ гигроскопичны. Поэтому 
при заправке системы контакт масла с воздухом 
следует минимизировать. Вскрытую упаковку сле-
дует использовать в кратчайшие сроки. 
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Типовые характеристики: 

  
SEZ 

22 

SEZ 

32 

SE 

55 

SEZ 

68 

SEZ 

80 

SEZ 

100 

SE 

170 

SE 

220 
 

Показатель Ед.         Метод 

Цвет  0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 DIN ISO 2049 

Вязкость кинем. 

при   40 °C 

при 100 °C 

 

мм²/с 

мм²/с 

 

20 

4,4 

 

32,0 

6,1 

 

55,0 

8,8 

 

68,0 

8,9 

 

82,0 

10,4 

 

100,0 

11,4 

 

173,0 

17,1 

 

220,0 

19,0 

 

DIN EN ISO 

3104 

Индекс  

вязкости 
 133 141 137 104 115 100 106 98 DIN ISO 2909 

Плотность  

при 15 °C 
кг/м³ 1003 1004 1009 970 992 970 972 976 DIN 51 757 

Температура 

вспышки, ОТ 
°C 248 250 286 258 251 266 260 294 DIN ISO 2592 

Температура 

застывания 
°C -57 -57 -48 -39 -39 -30 -27 -27 DIN ISO 3016 

Кислотное  

число 
мгKOH/г 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 DIN 51 558-1 

Содержание 

воды 
мг/кг < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 DIN 51 777-2 
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