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Описание 
 
AGRIFARM STOU MC 10W-30 – это топливосберегаю-
щее многофункциональное (STOU/MFO) масло на осно-
ве базового масла, полученного по технологии МС-
синтеза, для применения в двигателях, трансмиссиях, 
«мокрых» тормозах, турбомуфтах и гидравлических 
системах тракторов и другой сельскохозяйственной 
техники. 

 
Применение 
 
AGRIFARM STOU MC 10W-30 рекомендуется для ис-
пользования в двигателях, механических трансмиссиях, 
гидравлических и тормозных системах (в т.ч. с мокрыми 
тормозами) и многодисковых дифференциалах. Специ-
ально подобранное базовое масло и пакет присадок 
обеспечивает соответствие заявленным характеристи-
ками и бесшумную работу на протяжении всего преду-
смотренного периода эксплуатации. 
Коробки передач и трансмиссионно-гидравлические 
системы в сельскохозяйственной и строительной техни-
ке с высоконагруженными двигателями, для которых 
рекомендованы масла класса SAE  10W-30 могут быть 
переведены на AGRIFARM STOU MC 10W-30. Трансмис-
сии, где рекомендованы масла SAE 75W-90 и API GL4, 
также могут быть переведены на AGRIFARM STOU MC 
10W-30. Трактора, работающие на универсальных жид-
костях могут быть полностью переведены на AGRIFARM 
STOU MC 10W-30. 
AGRIFARM STOU MC 10W-30 совместимо со всеми 
маслами аналогичного назначения. Однако, смешивание 
с другими маслами следует избегать для того, чтобы в 
полной мере использовать преимущества продукта. При 
переходе на AGRIFARM STOU MC 10W-30 рекомендует-
ся полная замена масла. Для получения информации о 
безопасности продукта и его надлежащей утилизации, 
пожалуйста, обратитесь к последней версии паспорта 
безопасности. 
 

Преимущества 
 
• всесезонная пригодность (двигатель, коробка передач, 
гидравлика) 
• смешивается с другими моторными или 
трансмиссионными маслами той же спецификации 
• универсальность 
• подходит для использования с биодизелем (FAME) в 
соотв. по DIN EN 14214 
• низкий расход масла 
• предотвращает образование отложений 
• экономия топлива 
 
Спецификации 
 
• API GL-4 
• SAE J300: SAE 10W-30 
 

Одобрения 
 
• DEUTZ DQC I-02 
• ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733) 
 

Рекомендации FUCHS 
 
• AFNOR NFE 48603 HV 
• DIN 51524-3: HVLP (-D) 
• ACEA E3 
• API CG-4 
• ALLISON C-4 
• CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 
• CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 
• FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159- 
B/C 
• JOHN DEERE JDM J20 C 
• NEW HOLLAND 82009201/2/3 
• NH 410B, 420A 
• MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 
1139, 1135 
• SAE J306: SAE 75W-80 
•  ZF TE-ML 06A, 06C 

AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 
Многофункциональное масло STOU/MFO на базе технологии MC-
синтеза для применения в двигателях, трансмиссиях, «мокрых» тор-
мозах, турбомуфтах и гидросистемах тракторов и другой сельскохо-
зяйственной техники. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,871 DIN 51757 

Классификация SAE  10W-30 SAE J300 

Вязкость,  при 40°С мм2/с 72 DIN 51562-1 

                  при 100°С мм2/с 10,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  142 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с ≥ 3,7  

Температура застывания °С - 36 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % 1,28  

Окраска  - DIN 10964 

 

Многофункциональное масло STOU/MFO на базе технологии MC-
синтеза для применения в двигателях, трансмиссиях, «мокрых» тор-
мозах, турбомуфтах и гидросистемах тракторов и другой сельскохо-
зяйственной техники. 


