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Описание 
 
AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 – высокоэффектив-
ное многофункциональное (STOU/MFO) масло послед-
него поколения, полученное по современной технологии 
МС-синтеза базового масла и самых современных при-
садок. Масло предназначено для применения в двигате-
лях, трансмиссиях, «мокрых» тормозах, турбомуфтах и 
гидравлических системах тракторов и другой сельскохо-
зяйственной техники. 

 
Применение 
 
AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 рекомендуется для 
использования в двигателях, механических трансмисси-
ях, гидравлических и тормозных системах (в т. ч. с мок-
рыми тормозами) и многодисковых дифференциалах. 
Специально подобранное базовое масло и пакет приса-
док обеспечивает соответствие заявленным характери-
стиками и бесшумную работу на протяжении всего 
предусмотренного периода эксплуатации. 
Коробки передач и трансмиссионно-гидравлические 
системы в сельскохозяйственной и строительной техни-
ке, для которых рекомендованы HD моторные масла 
классов SAE 15W-30, SAE 15W-40 или SAE 10W-30, или 
10W-40 могут быть также переведены на AGRIFARM 
STOU MC 10W-40. Трансмиссии, где рекомендованы 
масла SAE 80W-90 и API GL4, также могут быть переве-
дены на AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40. Трактора, 
работающие на универсальных жидкостях, могут полно-
стью переводиться на AGRIFARM STOU MC PRO      
10W-40. 
AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 совместимо с брен-
довыми маслами аналогичного назначения. Однако, 
смешивание с другими маслами следует избегать для 
того, чтобы в полной мере использовать преимущества 
продукта. При переходе на AGRIFARM STOU MC PRO 
10W-40 рекомендуется полная замена масла. Для полу-
чения информации о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации, пожалуйста, обратитесь к 
последней версии паспорта безопасности. 
 

Преимущества 
 
• Производится по технологии МС-синтеза 

• Всесезонное применение (двигатель, коробка 
передач, гидравлика) 

• Сокращение используемой номенклатуры масел 

• Быстрая циркуляция и смазывание всех основных 
компонентов 

• Подходит для биодизеля (FAME согласно DIN EN 
14214) 

• Простота при обращении и хранении 

• Низкий расход масла 

• Предотвращает образование отложений 

• Высокая устойчивость к старению. 

 
Спецификации 
 
• SAE J300: SAE 10W-30 
 

Одобрения 
 
• DEUTZ DQC III-10 
 

Рекомендации FUCHS 
 

• ACEA E7, E5, E4, E3, API CI-4 

• API GL-3/GL-4/API GL5 в тракторах* 

• MAN 3275 

• AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4 

• CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, 

• CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 

• DIN 51524-3: HVLP (-D) 

• FNHA 2C-200.00, 201.00 

• FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C 

• JOHN DEERE JDM J20C 

• NEW HOLLAND 82009201/2/3 

• NH 030C, 330G, 330H, 410B, 420A, 526C 

• MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 
1135 

• SAE J306: SAE 80W-90 

• ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B 
* кроме HOLMER
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,871 DIN 51757 

Классификация SAE  10W-40 SAE J300 

Вязкость,  при 40°С мм2/с 107 DIN 51562-1 

                  при 100°С мм2/с 14,6 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  145 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С - 42 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % ≤ 1,0 ASTM D874 

Окраска  нет DIN 10964 
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