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применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 
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Описание 
 
AGRIFARM MILKING MACHINE OIL – это универсальное 
смазочное масло для доильных установок, специально 
разработанное для применения в вакуумных насосах. 
Масло содержит противоизносные, антикоррозионные и 
противопенные присадки, повышающие надежность 
таких систем. 

 
Применение 
 
AGRIFARM MILKING MACHINE OIL сохраняет 

минимальный уровень запаха и летучесть при любых 
условиях. 
 
AGRIFARM MILKING MACHINE OIL может 
использоваться в любых вакуумных насосах доильных 

установок. 
 

 

Преимущества 
 
 Универсальное применение в вакуумных насосах 

доильных установок 
 Защита от износа и коррозии 
 Слабый запах для хорошей восприимчивости 
 Пеногасящие свойства 
 
Спецификации 
 
• - 
Одобрения 

 
• - 
 
Рекомендации Fuchs 

 
• ALFA LAVAL 
• WESTFALIA 
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Высококачественный смазочный материал для вакуумных насосов  
 
Типовые характеристики: 
 

Свойства Единица  Метод 

Класс вязкости по ISO  68 DIN 51 519 

Кинематическая вязкость, при 40 °С мм²/с 68,8 
DIN EN ISO 3104 

при 100 °С мм²/с 11,3 

Плотность при 15 °С кг/м³ 870 DIN 51 757 

Температура вспышки  
в открытом тигле 

°С 253 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 33 DIN ISO 3016 
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