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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 

 

RENEP 5 K VW представляет собой масло для 

направляющих станочного оборудования, про-

изведенное на базе высококачественных рафи-

натов селективной очистки. 

 

Продукт создает стабильную липкую смазыва-

ющую пленку в условиях высоких контактных 

давлений, и особенно при малых скоростях по-

дачи. Стабильная пленка предотвращает виб-

рацию, вызываемую скачкообразной подачей 

(Stick-Slip), что, как следствие, обеспечивает 

заданное качество обрабатываемой поверхно-

сти. 

 

Свойства 

 

• Тщательно подобранная комбинация по-

лярных присадок, не содержащих цинк, 

обеспечивает минимальный статический и 

динамический коэффициент трения 

• Продукт обладает детергентными свой-

ствами для контроля над примесями влаги 

 

Применение 

 

Масло RENEP 5 K VW служит для смазывания 

особо тяжелонагруженных горизонтальных 

направляющих, а также вертикальных направ-

ляющих станочного оборудования. 

 

Спецификация 

 

CGLP в соответствии с DIN 51502 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 220 DIN 51 550 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 19,5 DIN 51 562-1 

Плотность при 15°С кг/м3 895 DIN 51 757 

Температура вспышки, ОТ °С 238 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -17 DIN ISO 3016 

 

RENEP 5 K VW 

Масло для направляющих статочного оборудования 


