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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

ECOCOOL S 69 CF – это водосмешиваемая смазочно-

охлаждающая жидкость без биоцидов, не содержащая 

минерального масла, которая при смешивании с водой 

образует прозрачный, чистый раствор.  

 

ECOCOOL S 69 CF обеспечивает хорошую защиту от 

коррозии, минимальное пенообразование, не оставляет 

клейких отложений, обладает хорошими смачивающими 

и моющими свойствами.  

 

ECOCOOL S 69 CF не содержит хлора и цинка. 

 

ECOCOOL S 69 CF не содержит вторичных 

алканоламинов/амидов и удовлетворяет требованиям 

German TRGS 611. 

 

Применение 

ECOCOOL S 69 CF рекомендуется для механической 

обработки и шлифования стали и чугуна.  

Рекомендуемая концентрация: 4%. 

 

 

Преимущества 

 Совместимость с кожей согласно тесту TEWL 

 Низкое пенообразование 

 Хорошие моющие свойства 

 Подходит для механической обработки и 

шлифования 

 Хорошая фильтруемость 

 Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

 Проверенная рецептура 

 

Рекомендации по приготовлению раствора 

Для обеспечения оптимальной защиты от коррозии ре-

комндуется применять эмульсию с концентрацией не 

менее 4,5%. Однако конечная концентрация должна 

соответствовать обрабатываемому материалу и типу 

механической обработки. 

 

Температура смешения 

Оптимальная температура для смешения воды и 

концентрата 15 – 20 °С. 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает за-

метного влияния на качество и рабочие характеристики 

продукта. 

Также рекомендуем ознакомиться с рекомендациями 

по применению водосмешиваемых СОЖ в VDI 3035 и 

3397 секции 1-3. 

 

Условия хранения 

Беречь от морозов! Не допускать замораживания про-

дукта. 

 

Типовые характеристики: 

  Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 ºС г/мл 1,0560 DIN 51 757 

Вязкость, 20º С мм
2
/с 8 DIN 51 562-1 

рН, 5% раствор  9,1 DIN 51 369 

Тест на коррозионную стойкость, >4% раствор баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

Фактор коррекции, ручной рефрактометр  2,2 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 
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