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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCOOL S-FC IDM – высококачественная, синте-
тическая, не содержащая бора водосмешиваемая 
смазочно-охлаждающая жидкость, которая при 
смешении с водой образует чистый, стабильный 
раствор.  
 
ECOCOOL S-FC IDM отличается хорошей антикор-
розионной защитной, низким пенообразованием, а 
также не оставляет липких осадков и характеризу-
ется хорошими смачивающими и промывочными 
свойствами. 
 
ECOCOOL S-FC IDM не содержит вторичных алка-
ноламинов/-амидов.  
 
ECOCOOL S-FC IDM соответствует TRGS 611. 
 
Формула продукта ECOCOOL S-FC IDM протести-
рована многими производителями металлообраба-
тывающего оборудования, в т.ч. DMG согласно 
Стандарту 3.9 и имеет официальные одобрения. 
 
Применение 
 
ECOCOOL S-FC IDM рекомендуется для всех опе-
раций обработки, в т.ч. шлифования, с углероди-
стыми и высоколегированными сталями, чугунами 
и традиционными алюминиевыми сплавами. 
 
Благодаря эффективной деаэрации и низкой 
склонностью к образованию пены ECOCOOL S-FC 
IDM также применим в условиях высокого давле-
ния, например до 100 бар в процессе промывки. 
 
Для обеспечения оптимальной защиты от корро-
зии рекомендуется применять эмульсию с концен-
трацией не менее 6 %. Однако конечная концен-
трация должна соответствовать обрабатываемому 
материалу и типу механической обработки. 
 

Преимущества 
 

• Долговечная защита от коррозии 
 

• Чрезвычайно низкое пенообразование 
 

• Отсутствие липких отложений/ осадков 
 

• Превосходные смачивающие свойства 
 

• Высокая смазочная способность 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 1,05 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 10 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥3,5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,5 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  2,0 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Рекомендуемые концентрации 
 
Подбор конечной концентрации продукта зависит 
от применяемого материала и процесса обработки, 
однако она должна быть не менее 5,5%. 
 
Чугуны / Стали 
 
 Грубая обработка  6 – 10% 
 Шлифование   6 % 
 
В среде высокого давления 
 
 Промывка   3 – 5% 
 Температура   30 - 60 °С 
 

Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие харак-
теристики продукта. 
 
Для достижение лучшего результата следуете 
руководству VDI 3035, 3397 разделы 1-3 и DGUV 
109-003. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!. 
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