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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
ECOCOOL R – AFC 1515 L – высококачественная 
водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жид-
кость. 
 
ECOCOOL R – AFC 1515 L предназначена для об-
работки различных марок чугуна (в том числе, с ша-
ровидным графитом), стали и алюминиевых спла-
вов. При применении алюминия следует провести 
специальные тесты на окрашивание. 
 
ECOCOOL R – AFC 1515 L при смешении с водой 
образует тонкодисперсную стабильную, опалесци-
рующую эмульсию с чрезвычайно длительным сро-
ком службы. 
 
Применение 
 
ECOCOOL R – AFC 1515 L отличается низкой склон-
ностью к пенообразованию, низким запотеванием и 
очень хорошим поведением при осаждении. 
 
Применение специально подобранных компонен-
тов в сочетании с присадками высокого давления 
(EP) позволяет использовать ECOCOOL R – AFC 
1515 L при токарной обработке, фрезерование, 
сверление, шлифование и развёртывание. 
 
ECOCOOL R – AFC 1515 L может применяться для 
обработки стали, а также при процессах черновой 
обработки и финишинга алюминия. 

 
Преимущества 
 

• Превосходное качество поверхности при обра-
ботке 
 

• Оптимальные моющие и охлаждающие свойства 
 

• Эффект очистки, что позволяет сохранять детали 
в чистоте 
 

• Низкая склонность к пенообразованию 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Слабое запотевание 
 

• Универсальность применения для различных опе-
раций обработки 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,99 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 35 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥4,5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,6 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,6 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Рабочие концентрации 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
и срока службы рекомендуется применять эмуль-
сию с концентрацией не менее 5 %.  
 
Однако, конечная концентрация должна соответ-
ствовать обрабатываемому материалу и типу меха-
нической обработки. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 

• Чугун:       5 – 6 % 

• Стали и алюминий:  6 – 8 % 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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