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Описание 

 

ECOCOOL S 761 B – высокоэффективная СОЖ, 

обладающая продолжительным сроком службы 

эмульсии, пригодна для использования как со 

сталями, так и специальными цветными матери-

алами. Формула продукта разработана специ-

ально с учетом возможности работы на воде ши-

рокого диапазона качества, что позволяет 

образовывать стабильную эмульсию на жесткой 

воде, и при этом иметь экстремально низкое пе-

нообразование на мягкой воде. 

 

Применение 

 

Мощный пакет модификаторов трения позволяет 

эффективно применять продукт на операциях то-

чения, сверления, протягивания, резьбонакатки, 

хонингования, пиления и развертывания на раз-

личных марках ковкого и литейного алюминия, 

нержавеющих сталей, титана, инконели, обеспе-

чивая при этом высокое качество поверхности и 

продолжительную стойкость инструмента. 

ECOCOOL S 761 B обеспечивает надежную за-

щиту от коррозии черных материалов и беспре-

цедентную совместимость с цветными материа-

лами. 

Преимущества 

 

▪ Мощный пакет модификаторов трения 

▪ Надежная защита от коррозии 

▪ Не оставляет отложений 

▪ Надежный контроль пенообразования 

▪ Высокая стабильность эмульсии 

▪ Продолжительный срок службы 

▪ Высокое качество поверхности 

▪ Предназначен для высоких давлений подачи 

(>1000psi), на таких операциях как глубокое 

сверление и хонингование 

 

Одобрения 

 

▪ Boeing BAC 5008 

▪ Airbus ABR 9-0204 Issue 2 

▪ PAG: RFA according to AIRBUS - AIMS 12-10-001 

▪ Bombardier BAMS 569-001 

▪ Bell Helicopter 

▪ Rolls Royce CSS 129/CSS 131 

▪ Pratt & Whitney PMC 9364-1 

▪ SAFRAN / MBD PCS 4001 

▪ SAFRAN / MBD (LANDING GEAR) PCS 4002 

▪ Lockheed Martin EMAP G34.62 

 

Беречь от замерзания! 

 

 

 

ECOCOOL S 761 B 
Высокоэффективная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL S 761 B 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид 
 Концентрат: 
 Эмульсия: 

 
 
Янтарная жидкость 
Молочно-белая 

 

pH, 5% эмульсия  9,2 FUCHS 6.013 

Фактор ручного рефрактометра  1,0  

Плотность г/см³ 0,957 ASTM D287 
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