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Описание 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC высококачественная, во-

досмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость 

для обработки легких сплавов. 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC образует стабильную, 

молочно-белую эмульсию с экстраординарным 

сроком службы при смешивании с водой соответ-

ствующего качества. 

 

Применение 

 

ECOCOOL 2516 MG-DC разработана специально 

для обработки магниевых сплавов. Продукт при-

меним для черновой и чистовой обработки сталей 

и алюминиевых сплавов. 

 

При обработке магния и магниевых сплавов, взаи-

модействие магния и воды приводит к образова-

нию солей магния и водорода. Специальные ком-

поненты формулы продукта стабилизируют 

эмульсию, не допуская ее расслоение, а также 

ингибируют образование водорода. 

 

Рекомендуемые концентрации: 

 

- магний/сплавы магния 8 – 10% 

- сплавы алюминия  8 – 12% 

 

Преимущества 

 

▪ Высокая стабильность эмульсии  

▪ Надежная защита от коррозии 

▪ Продолжительный срок службы эмульсии 

▪ Высокое качество обработки 

▪ Выдающаяся смазывающая способность 

▪ Отличные смачивающие, моющие и охлаждаю-

щие свойства 

▪ Не содержит хлора и цинка 

▪ Не содержит вторичных алканоламинов и алка-

ноламидов 

▪ Соответствует German TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

Название продукта  

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15℃ г/мл 0,97 DIN 51 757 

Кин.вязкость, при 40℃ сСт 50 DIN 51 562-1 

Защита от коррозии, эмульсия ≥ 
7% 

балл 0 – 0 DIN 51 360-2 

pH, 5% DIN Вода  9,1 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного ре-
фрактометра 

 1,1 FLV-T 5*) 

*) FLV = метод FUCHS SCHMIERSTIFFE GMBH 

 

Применяемые концентрации 

 

Для обеспечения надежной защиты от коррозии 

рекомендуем поддерживать концентрацию >6%. 

 

Однако, конечная концентрация также должна 

быть совместима с иными используемыми мате-

риалами и процессами обработки. 

 

Приготовление 

 

Рекомендуемы температура воды для приготов-

ления эмульсии 15 - 20℃. 

Изменение цвета концентратов водосмешивае-

мых смазочно-охлаждающих  жидкостей при хра-

нении не влияет на качество и технологические 

свойства продукта 

 

При использовании, пожалуйста, соблюдайте 

требования руководства VDI Guidelines 3035, 

3397 Секции 1 – 3 и DGUV 109-003. 

 

Условия хранения 

 

Защищать от заморозки! 
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