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Описание 

 

ECOCOOL FERROSTAR MBF – это высококаче-

ственная, многофункциональная, не содержа-

щая бора, водосмешиваемая смазочно-

охлаждающая жидкость на основе минеральнго 

масла, которая может использоваться при 

обработке чугуна, стали и алюминия. Для осо-

бых алюминиевых сплавов рекомендуется про-

вести тест на совместимость. 

При смешивании с водой 

ECOCOOL FERROSTAR MBF образует стабиль-

ную, мелкодисперсную эмульсию с продолжи-

тельным сроком службы. Использование тща-

тельно подобранных фракций минерального 

масла, эмульгаторов, ингибиторов коррозии и 

других функциональных присадок придают про-

дукту высокую производительность. 

 

Специально подобранные эмульгаторы позво-

ляют использование ECOCOOL FERROSTAR 

MBF в качестве очистителя в струйных мойках и 

погружных ваннах.. ECOCOOL FERROSTAR 

MBF образует на металлических поверхностях 

тонкую нелипкую пленку и обеспечивает отлич-

ную защиту от коррозии после мытья и сушки. 

Преимущества 

 

▪ Высокая стабильность эмульсии 

▪ Не содержит бор 

▪ Отличная защита от коррозии, оставляет тон-

кую масляную пленку  

▪ Низкая склонность к пенообразованию (даже 

при +60ºС) 

▪ Высокая режущая способность 

▪ Хорошие смачивающие, моющие и охлажда-

ющие свойства 

▪ Сохраняет оборудование в чистоте 

▪ Не содержит хлор, нитриты и цинк 

▪ Не содержит моноэтаноламин 

▪ Многофункциональное применение для обра-

ботки чугуна, стали и алюминия 

▪ Многофункциональное использование в каче-

стве очистителя 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL FERROSTAR MBF 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность @15℃ г/мл 0,970 DIN 51 757 

Кин.вязкость @40℃ мм2/с 40 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства ≥3,5 % баллы 0 – 1 DIN 51 360-2 

pH, эмульсия 5% DIN вода  9,60 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,3 FLV-T 5*) 

*) FLV – методика FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Применяемые концентрации в качестве   

эмульсии для механической обработки: 

Концентрация должна соответствовать выбран-

ному материалу и операции обработки, но не 

менее 6%. 

Рекомендуемые концентрации: 

 

Чугун:           общая обработка                     7% 

                     шлифование                             6% 

 

Сталь:          общая обработка               7 - 10% 

                     шлифование                       6% 

 

Алюминий:  общая обработка               7 - 10% 

 

 

 

 

Применяемые концентрации в качестве   

очистителя: 

 

тип нанесения               окунание, распыление 

окунание                                                      4-6% 

распыление                                                 4-5% 

температура                         от + 20 до + 60 ° C 

давление распыления                     ≤ до 10 бар  

 

Условия хранения: беречь от мороза!  

Не допускать замораживания продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOCOOL FERROSTAR MBF 
Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость 


