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Описание 

 

ECOCOOL AFC 1515 BF – не содержащая бария 

водосмешиваемая смазочно-охлаждащая жид-

кость, предназначенная для обработки чугуна (в 

т.ч. с шаровидным графитом), сталей и алюми-

ния. 

При смешивании с водой ECOCOOL AFC 1515 

BF образует стабильную, полупрозрачную 

эмульсию с продолжительным сроком службы. 

 

Применение 

 

ECOCOOL AFC 1515 BF обладает великолеп-

ными антипенными свойствами, низким тумано-

образованием, а благодаря тщательно подо-

бранной комбинации противозадирных (ЕР) 

компонентов, продукт подходит для токарных и 

фрезерных операций обработки, а так же свер-

ления, развертывания и шлифования, в т.ч. CBN 

кругами. 

 

Рекомендуемая концентрация применения ≥6%, 

для обеспечения максимального срока службы. 

Преимущества 

 

▪ Высокие смачивающая и моющая способ-

ность, эффективные охлаждающие свойства 

▪ Надежный контроль пенообразования в слож-

ных условиях 

▪ Отличная фильтруемость эмульсии 

▪ Низкое туманообразование 

▪ Универсальный продукт для лезвийной обра-

ботки и шлифования 

 

Хранение 

 

Не допускать перемораживания продукта! 

 

Лезвийная обработка   7-10% 

Шлифование    6% 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL AFC 1515 BF 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15℃ г/мл 0,993 DIN 51 757 

Кин.вязкость при 40℃ сСт 55 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

pH, эмульсия 5% DIN вода  9,5 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,3 FLV-T 5*) 

*) FLV – методика FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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