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Описание 

 

ECOCOOL S-67 NA это не содержащая минераль-

ного масла, водосмешиваемая СОЖ, которая обра-

зует чистый, прозрачный раствор при смешение с 

водой.  

 

ECOCOOL S-67 NA обеспечивает хорошую защиту 

от коррозии, отличается небольшим 

пенообразованием, не образует липкого осадка и 

имеет хорошие смачивающие и промывочные 

свойства. 

 

ECOCOOL S-67 NA не содержит нитритов, хлора и 

цинка, а также вторичных алканоламинов/-амидов. 

 

Применение 

 

ECOCOOL S-67 NA рекомендована для шлифова-

ния чугуна и стали при концентрациях от 4 до 6%. 

Свойства 

 

• Высокая защита от коррозии 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Не оставляет липкого осадка 
 

• Оптимальное смачивание и моющие свойства 
 

• Не содержит нитритов, хлора и цинка 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL S-67 NA 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность @15℃ г/мл 1,083 DIN 51757 

Кин.вязкость концентрата @40℃ cCт 8 DIN 51 562-1 

Антикоррозионная защита, эмульсия 
3% 

баллы 0-0 DIN 51 360-2 

pH эмульсия 5%, вода DIN  9,2 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,9 FLV-T 5 
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