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Описание 
 
ECOCOOL PHH-AL – высококачественная водо-
смешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость 
на основе минерального базового масла. 
 
При смешении с водой ECOCOOL PHH-AL образу-
ет стабильную эмульсию молочного цвета. Ис-
пользование специально подобранных базовых 
масел, эмульгаторов, ингибиторов коррозии и дру-
гих высококачественных компонентов обеспечива-
ет высокие эксплуатационные характеристики 
СОЖ ECOCOOL PHH-AL. 
 
Специально подобранные компоненты обеспечи-
вают мягкое воздействие на кожу даже при высо-
ких значениях рН. 
 
Применение  
 
ECOCOOL PHH-AL предназначен для грубой и 
чистовой обработки сталей, алюминия, никеля и 
титана. 
Рекомендованные концентрации: 
 
Механическая обработка: 6 – 12% 
Шлифование:   6% 
 
Одобрения 
 
Одобрена SNECMA-SAFRAN для обработки нике-
ля, титана и алюминия 455-201-0-00 в аэрокосми-
ческой индустрии. 
 

Свойства 
 

• Не содержит бора 
 

• Высокая стабильность эмульсии 
 

• Превосходная защита от коррозии 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Хорошие смачивание и промывка, а следова-
тельно, охлаждающие свойства 
 

• Не содержит хлора, нитритов и цинка 
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Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,9340 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 70 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥3% эмульсия баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5% эмульсия  9,7 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5 *) 

FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения гарантированных защиты от кор-
розии и срока службы рекомендуемая концентра-
ция составляет не менее 6%. Однако, определе-
ние конечного количества продукта зависит от 
применяемые материалов и способ обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата находится в диапазоне 15 – 20 °С.  

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
отрицательного воздействия на качество и эффек-
тивность продукта. 
 
Для достижения наилучших результатов следует 
ознакомиться с рекомендациями общества немец-
ких инженеров (VDI) 3035 и 3397 разделы 1 – 3. 
 
Хранение 
 
Защищать от охлаждения! 
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