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Описание 

 

ECOCUT HFN 32 LE  продукт на основе  высоко-

рафинированных базовых масел. Это мно-

гофункциональное масло  для операций реза-

ния, а так же для гидравлических систем или 

для общего смазывания. 

ECOCUT HFN 32 LE содержит вещества, улуч-

шающие окислительную стабильность и защиту 

от коррозии. Добавление ЕР присадок улучшает 

несущую способность и снижает трение между 

инструментом и заготовкой. 

ECOCUT HFN 32 LE имеет низкую испаряемость 

и туманообразование, что способствует значи-

тельному снижению уровня воздействия на 

окружающую среду и ведет к увеличению чисто-

ты рабочих мест. 

 

Применение 

 

ECOCUT HFN 32 LE рекомендован для нор-

мальных и сложных операций лезвийной обра-

ботки и шлифовки сталей, чугунов и цветных 

металлов. 

Кроме того,  ECOCUT HFN 32 LE соответствует 

требованиям, предъявляемым  к маслам HLP 

согласно DIN 51 525, часть 2 и поэтому может 

использоваться для общей смазки машин. 

Преимущества 

 

 Низкое пенообразование 

 

 Высокие моющие свойства 

 

 Снижение потерь продукта на испарение 

 

 Увеличение чистоты рабочей зоны 

 

 Увеличение стойкости инструмента 

 

 Высокое качество обработки 

 

 Хорошая фильтруемость 

 

 Не содержит хлора и цинка  
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCUT HFN 32 LE 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, @15℃ г/мл 0,85 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 20℃ 

Кинематическая вязкость, при 40℃ 
мм²/с 

86 
30 

DIN 51 562-1 

Температура вспышки ℃ 200 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 
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