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ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCUT HFN 5 LE-HC – это смазочно-
охлаждающая жидкость на основе высококаче-
ственного базового масла с повышенными анти-
коррозионными свойствами и стойкостью к старе-
нию. 
 
Специальный пакет ЕР присадок позволяет вы-
держивать высокие механические нагрузки и 
уменьшает трение и износ в процессе обработки 
металлов резанием. 
 
ECOCUT HFN 5 LE отличается малой испаряемо-
стью и малыми потерями на потение, что позволя-
ет сохранять чистоту рабочей зоны на высоком 
уровне. 
 
Применение 
 
ECOCUT HFN 5 LE рекомендуется для обработки 
стали, чугуна и цветных металлов. В особенности 
подходит для процессов хонингования, притирки и 
шлифования, а также для всех операций, где тре-
буется масла низкой вязкости. 
 
ECOCUT HFN 5 LE может применяться для обра-
ботки черных и цветных материалов. 
 
Для достижения лучших результатов при эксплуа-
тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-
водства VDI 3035, 3397 разделы 1-3. 
 

Преимущества 
 

• Универсальное применение при обработке 
 

• Оптимальные смачивающие, охлаждающие и 
промывочные свойства 
 

• Снижение трения 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Низкое запотевание 
 

• Снижение загрязнений рабочей среды 
 

• Не содержит хлора и цинка 
 

• Проверенная формула 
 
Условия хранения 
 

Хранить при температуре от 0С до +40С. 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,84 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 4,4 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 136 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 
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