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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

ECOCUT A 4 – это смазочно-охлаждающая жид-

кость для обработки металлов резанием на основе 

высокоочищенных минеральных масел.  

ECOCUT A 4 почти не содержит ароматических 

углеводородов. 

Вязкость ECOCUT A 4 гарантирует оптимальный 

отвод тепла во время резания. 

 

Применение 

ECOCUT A 4 подходит для операций шлифования 

и хонингования. ECOCUT A 4 может использовать-

ся в электроэрозионной обработке для черновых 

операций. 

ECOCUT A 4 может использоваться для обработки 

как черных, так и цветных металлов. 

Для достижения лучших результатов при эксплуа-

тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-

водства VDI 3035, 3397 раздел 1-3. 

 

Преимущества 

• Низкое содержание ароматических углеводоро-

дов 

• Хорошо очищает поверхность деталей в про-

цессе обработки, обладает прекрасными мою-

щими свойствами 

• Универсальное применение 

• Низкая вязкость 

• Оптимальные смачивающие и охлаждающие 

свойства 

• Хорошая фильтруемость 

• Имеет проверенную временем рецептуру 

• Стойкость к окислению и старению 

• Слабый запах 

• Стойкость к старению 

 

Условия хранения 

 

ECOCUT A 4 хранить при температуре от 0С до 

+40С 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15оС г/мл 0,82 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 40оС мм2/с 3,4 DIN 51 562-1 

Температура вспышки оС 120 DIN ISO 2592 

Коррозия медной пластины  баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 
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