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Product information 
 

Описание 
 
ECOCUT 720 LE – масло для металлообработки, 
отличающееся низкой степень испарения и высо-
кой чистотой. Содержит специальных пакет поляр-
ных и высокоэффективных безхлорных EP приса-
док для улучшения смазывающей способности. 
Представляет собой продукт, стабильный к сдвигу, 
с низкой степенью испарения на основе базовых 
масел с низким содержанием ароматики. Таким 
образом достигается снижение образования мас-
ляного тумана и масляных паров во время обра-
ботки. Эти особенности значительно улучшают 
безопасность и чистоту работы. 
 
Применение 
 
ECOCUT 720 LE – высокоэффективное масло, не 
содержащее хлор, для обработки сложных и чрез-
вычайно труднопроходимых материалов. Также 
продукт рекомендован для других процессов об-
работки, как например, протяжка и глубокое свер-
ление, когда требуется высокоактивная смазочно-
охлаждающая жидкость. 
 
ECOCUT 720 LE повышает экономичность путем 
увеличения срока службы оборудования, а также 
за счет возможности рационализации запасов 
масла. 
ECOCUT 720 LE не подходит для применения 
совместно с цветными металлами. 
 

Преимущества 
 
▪ Низкая степень запотевания 
 
▪ Низкая степень испарения 
 
▪ Продолжительный срок службы оборудования 
 
▪ Превосходные поверхностные свойства 
 
▪ Не содержит цинк и хлор 
 
▪ Низкое содержание ароматики 
 
▪ Испытанный и проверенный состав 

 

Условия хранения: 0 – 40 °С 

 
По применения, пожалуйста, обратите внимание 
на German VDI Guidelines 3035, 3397 Sections 1-
3 для достижения превосходных результатов 

Типичные химические и физические свойства: 

Свойство Единица Значение Метод 

Плотность при  15°C г/мл 0,87 DIN 51757 

Цвет  2,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 40 °C мм²/с 20,6 DIN 51562-1 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Медная коррозия степень 4-20 A3 DIN EN ISO 2160 
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