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Описание 

 

ECOCUT HSG 915 LE – слегка окрашенная масляная 
СОЖ для шлифования, не содержащая хлора, с низкой 
вязкостью. Обладает отличными охлаждающим и промы-
вочным эффектом даже при высоких скоростях резания. 
Продукту не свойственно пенообразование. 
 
ECOCUT HSG 915 LE легко выделяет вовлеченный воз-
дух, а также обладает высокой гидролитической стабиль-
ностью. Даже при длительном использовании продукт со-
храняет свои отличные рабочие качества. 
 
ECOCUT HSG 915 LE обладает хорошими антикоррози-
онными свойствами и применяется по стали и цветным 
материалам. Практически не имеет запаха. Использова-
ние тщательно подобранных базовых масел и специаль-
ной композиции присадок уменьшает образование мас-
ляного тумана и паров, в сравнении с обычными 
маслами. 
 
ECOCUT HSG 915 LE соответствует требованиям специ-
фикации согласно DGUV Information 209-026 (BGI 719 / 
Германия), что приводит к снижению пожарной опасно-
сти. 

 

Применение 

 
ECOCUT HSG 915 LE – это отличный продукт для шли-
фования коленвалов, рапсредвалов и шестерён зубчатых 
передач. 
 
ECOCUT HSG 915 LE также используется для внутрен-
него и наружного шлифования. Используется при шли-
фовке резьб и клапанов. 
 
ECOCUT HSG 915 LE рекомендована для заточки инстру-
мента: высокоскоростного шлифования свёрел и канавок 
(бороздок) резьб, а также для виброшлифования полотен 
циркулярных пил. 
 
ECOCUT HSG 915 LE подходит для применения сов-
местно с цветными металлами.  
 

Преимущества 

 

• «низкий уровень выбросов» в соответствии с 
BIA-Report 04/2004 

• улучшенная пожарная безопасность 

• пониженный расход благодаря низкому образо-
ванию паров и масляного тумана 

• чрезвычайно низкая испаряемость 

• не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

• повышает срок службы шлифовального круга 

• обеспечивает стабильную производительность 
шлифования 

• обеспечивает высокое качество поверхности 

• хорошая фильтруемость 

• низкое пенообразование 

• оптимальное смачивание, охлаждение и про-
мывка 

• уменьшает пригорание с помощью специальных 
присадок 

• одобрение ведущих производителей шлифо-
вальных станков, таких как Kingelnberg 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15℃ г/мл 0,86 DIN 51 757 

Цвет  0,5 DIN ISO 2049 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 

Кинематическая вязкость, при 40℃ мм²/с 16 DIN 51 526-1 

Температура вспышки ℃ 195 DIN EN ISO 2592 

 

По применению, пожалуйста, соблюдайте теку-

щее German VDI Guidelines 3035, 3397 Sections 1-

3 для достижения прекрасных результатов. 

 

Условия хранения: 0 – 40 ℃ 

ECOCUT HSG 915 LE 


