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Информация о продукте 

Описание 
 
ECOCOOL ALUSTAR BF - это не содержащая бор, 
водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жид-
кость на основе минерального и эфирного масла. 
При смешивании с водой ECOCOOL ALUSTAR BF 
образует стабильную молочно-белую эмульсию. 
За счет использования сбалансированной комби-
нации эмульгаторов, ингибиторов коррозии и дру-
гих присадок обеспечиваются преимущества, пе-
речисленные дальше. 
 
Применение 
 
Благодаря высокому содержанию в продукте тща-
тельно подобранных присадок, улучшающих сма-
зывающую способность, ECOCOOL ALUSTAR BF 
может использоваться в качестве универсальной 
смазочно-охлаждающей жидкости для всех алю-
миниевых и цветных сплавов. 
ECOCOOL ALUSTAR BF подходит для обработки 
чугуна только при определенных обстоятельствах. 
Во время использования может произойти повы-
шение pH. Этом специфическая особенность про-
дуктом и абсолютно не влияет на другие характе-
ристики. 
 
Рекомендуемая концентрация: 
 
алюминий и другие цветные металлы: 
- нормальная эксплуатация 7-8% 
(токарная, фрезерная, шлифовальная) 
- сложные операции 7–15% 
(развертка, сверление, нарезание резьбы) 

Преимущества 
 
 отсутствие обесцвечивания алюминия 
 нейтрален для кожи из-за низкого значения pH 
 высокая стабильность эмульсии 
 высокая защита от коррозии 
 низкое пенообразование 
 высокая режущая способность 
 отличные смазывающие свойства 
 оптимальные характеристики смачивания, 
охлаждения и промывки 
 не оставляет липких следов 
 без бора, хлора, серы и цинка 
 проверенные и испытанные составы 
  

ECOCOOL ALUSTAR BF 
Водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость с нейтральным pH специ-
ально для обработки алюминия 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    Плотность при 15°С г/мл 0,94 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 80 DIN 51 562-1 

Содержание минерального масла % 60  
Тест на коррозию, 5% эмульсия Степень коррозии 0 - 0 DIN 51 360-2 

Значение рН, 5% эмульсия  7,9 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного рефрактометра  0,95 FLV-T 5 * 

 

* FLV - лабораторный метод FUCHS 
 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для оптимальной защиты от коррозии рекоменду-
ется концентрация не менее 7%. Значение концен-
трации определяется исходя из вида обработки и 
типа обрабатываемого материала.  
 
Рекомендуемая температура смешения 
 
Для оптимального смешения температура должна 
быть от 15 до 20°С.  

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
отрицательного влияния на качество и эффектив-
ность продукта. 
 
Для достижения наилучших результатов следует 
ознакомиться с рекомендациями общества немец-
ких инженеров (VDI) 3035, 3397 разделы 1 – 3. 
 
Условия хранения: не хранить при 
отрицательных температурах. 
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