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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
ECOCOOL VHCM - BF – многофункциональная во-
досмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость 
на основе минерального масла, не содержащая 
бора. Применяется при обработке чугуна, стали и 
их низколегированных сплавов. 
 
Образуемая микроэмульсия сочетает в себе пре-
имущества чистой смазочно-охлаждающей жидко-
сти и частично синтетических компонентов. 
 
ECOCOOL VHCM - BF не содержит вторичных ал-
каноламинов/-амидов и соответствует TRGS 611. 
 
Применение 
 
Продукт характеризуется низким пенообразова-
нием, малой склонностью к образованию туманов, 
а также хорошим поведением при процессе отстаи-
вания. 
 
Благодаря специально подобранным компонентам 
ECOCOOL VHCM - BF может применяться в процес-
сах токарной обработки, сверления, фрезерования 
и шлифования. 

 
Преимущества 
 

• Способствует образованию поверхности высокого 
качества после обработки 
 

• Оптимальные смачивающие, охлаждающие и мо-
ющие свойства 
 

• Низкое сопротивление 
 

• Хороший очищающий эффект 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Низкое запотевание 
 

• Универсальное применение в процессах обра-
ботки и шлифовании 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,99 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 45 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥4,5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,6 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,9 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Начальная концентрация 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
рекомендуется применять эмульсию с концентра-
цией не менее 7 %.  
 
Рекомендуемая концентрация 
 
Однако, конечная концентрация должна соответ-
ствовать обрабатываемому материалу и типу меха-
нической обработки (более 6%). 
 
Чугун / сталь 
 
Грубая обработка:  7 – 10% 
Шлифование:   6% 
 

Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20 °С. 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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