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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCOOL 2215 BF – высококачественная водосмеши-
ваемая смазочно-охлаждающая жидкость, не содержа-
щая бора. 
 
ECOCOOL 2215 BF образует с водой стабильную мо-
лочно-белую эмульсию с исключительно продолжитель-
ным сроком службы. Для создания данного продукта 
использовалась комбинация специально подобранных, 
высококачественных минеральных базовых масел, 
эмульгаторов, стабилизаторов, ингибиторов коррозии и 
ЕР-присадок. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 2215 BF может использоваться как для обра-
ботки сталей, так и для черновых и тонких операций 
обработки алюминия.  
 
Рекомендуемые концентрации: 5,5 – 12%. 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для достижения оптимальных антикоррозионной защи-
ты и срока службы эмульсии рекомендуеся концентра-
ция не менее 5,5 %. 
 
Однако, окончательная концентрация должна быть так-
же совместима с иными вовлеченными материалами и 
процессами обработки. 
 

Преимущества 
 

• Высокая стабильность эмульсии 

• Прекрасная защита от коррозии 

• Низкое пенообразование 

• Улучшенная смазывающая способность 

• Хорошее смачивание, промывание, и следователь-
но, улучшенное охлаждение 

• Не содержит хлора, цинка и бора 

• Не содержит вторичных алканоламинов/-амидов и 
соответствует требованиям TRGS 611 

 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения концентрата и 
воды 15 – 20 °С. 
 
Изменение цвета концентрат водосмешиваемой СОЖ не 
оказывает негативного влияния на качество и эффек-
тивность продукта. 
 
Для достижения лучшего результата, пожалуйста, сле-
дуете руководству VDI 3035, 3397 разделы 1 -3 и DGUV 
109-003. 
 
Условия хранения:  
 
Беречь от охлаждения. 

 
Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,947 DIN 51 757 

Вязкость при 40°С мм2/с 60 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, 5% эмульсия баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5% DIN вода  9,4 DIN 51 369 

Фактор ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5 

FLV = испытание лаборатории FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
 
 

ECOCOOL 2215 BF 


