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Описание 
 
ECOCOOL S-HL – это водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость, не содержащая 
минерального масла с особенными качественными 
характеристиками. В результате продукт отлича-
ется универсальностью применения и подходит для 
различных операций обработки. 
 
ECOCOOL S-HL обеспечивает прекрасную защиту 
от коррозии, обладает низким пенообразованием, 
не оставляет клейких следов и имеет хорошие сма-
чивающие свойства. 
 
ECOCOOL S-HL не содержит хлора и цинка. 
 
ECOCOOL S-HL также не содержит вторичных ами-
нов и амидов, соответствует TRGS 611. 
 
Применение 

 

ECOCOOL S-HL рекомендуется для шлифования 
чугуна, стали, алюминия и их сплавов, а также для 
шлифования керамики и стекла. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Обработка + Шлифование: 
 
Сталь, чугун:  6% 
Сплавы алюминия: 6 – 12% 
 
Шлифование: 
 
Стекло, керамика 6 – 8% 

Преимущества 
 

• Не содержит бора 
 

• Высокая защита от коррозии 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Не оставляет липких следов 
 

• Оптимальные смачивающие и моющие свой-
ства 

 

• Не содержит хлора и цинка 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Универсальное применение 
 

• Низкое образование аэрозолей 
 

• Хорошая совместимость при контакте с кожей 
 

• Сохранение ресурсов 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 1,1100 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 65 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства ≥3,5% эмульсия баллы 0 – 0  DIN 51 360-2 

Фактор коррекции ручного рефрактометра  1,4 DIN 51 369 

рН для 5% эмульсии  9,1 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод компании FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения максимальной антикоррозионной 
защиты рекомендуемая концентрация составляет > 
6% 
 
Однако конечная концентрация продукта должна 
быть подобрана в соответствии с применяемыми 
материалами и процессами обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура приготовления концен-
трата 15 – 20 °С. 

 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
негативного воздействия на качество и эффектив-
ность продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с рекомендациями общества немецких 
инженеров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и прави-
лами BGR/GUV - R 
 
Хранение 
 
Не допускать замораживания! 
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