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Описание 
 
ECOCOOL GLOBAL 10 современный, высоко-
технологичный концентрат водосмешиваемой 
СОЖ, предназначенной для обработки трудно-
обрабатываемых материалов, в том числе тита-
на, алюминия, жаропрочных и нержавеющих 
сталей, а также меди и ее сплавов. Продукт по-
казывает выдающиеся результаты качества об-
работки, способность работы на жесткой воде и 
стабильный уровень pH. 
ECOCOOL GLOBAL 10 пригоден для широкого 
спектра операций обработки. Продукт содержит 
новейший пакет присадок, увеличивающих сма-
зывающую способность, что позволяет значи-
тельно увеличить стойкость инструмента и ско-
рость обработки. 
ECOCOOL GLOBAL 10 – продукт нового поколе-
ния жидкостей, его состав включает в себя сы-
рьевые компоненты, биостойкие по своей при-
роде, что обеспечивает продолжительный срок 
службы эмульсии. 
 
Применение 
 
ECOCOOL GLOBAL 10 перед применением 
смешивается с водой. Для подбора необходи-
мой концентрации и для получения рекоменда-
ций по качеству применяемой воды обратитесь к 
представителю FUCHS. 
Важно при смешивании всегда добавлять кон-
центрат к избытку воды. 

Преимущества 
 

• Содержит специально подобранные моди-
фикаторы трения 

• Высокое качество обработанной поверхно-
сти 

• Увеличение стойкости инструмента 

• Подходит для систем охлаждения, работа-
ющих под высоким давлением 

• Широкий диапазон пригодных для обработки 
материалов 

• Эффективный пакет антипенных присадок 

• Не содержит бор, хлорпарафинов, силико-
нов, вторичных аминов, ТЭА и биоцидов из 
группы доноров формальдегида 

• Соответствует национальному экологиче-
скому законодательству Австралии, Брази-
лии, Канады, Китая, Евросоюза, Индии, Ин-
донезии, Израиля, Японии, России, 
Сингапура, южной Кореи, Южной Африки, 
Тайваня, Таиланда, Турции и США 

• Выполняет требования MBD PCS 4001 

• Соответствует требованиям Def Stan 91-70 
 
Одобрения 
 

• Safran Landing Systems - PCS-4001 ind A 

• Bombardier - BAMS 569-001 Class A,B,C 

• Lockheed Martin - PS 22.02 - 11 
 
Эксплуатация и хранение 
 
ECOCOOL GLOBAL 10 может быть удален с 
поверхности мягкими щелочными очистителями. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL GLOBAL 10 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,980 DIN 51 757 

Кин. вязкость при 40°С мм2/с 55 DIN 51562-1 

Тест на коррозию, эмульсия 5% баллы 0-0 DIN 51360-2 

рН, эмульсия 5%  9,5 DIN 51 369 

Коэффициент ручного 
рефрактометра 

 1,3 FLV-T 5 *) 

*) FLV = метод испытаний лаборатории FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Рекомендуемая концентрация 

 

Минимальная рабочая концентрация составляет 5%. В этом случае, достигается оптимальная анти-

коррозионная защита. 

Однако, конечные концентрации должны быть также совместимы с иными применяемыми материа-

лами. 

 

Температура смешения 

 

Оптимальная температура смешения с водой находится в диапазоне 15-20 °С. 

 

 

 

Изменение цвета водосмешиваемой смазочно-охлаждающей жидкости не влияет на эксплуатацион-

ные свойства продукта. 

 

При эксплуатации продукта, пожалуйста, для достижение хороших результатов следуйте требова-

ния VDI-Guidelines 3035, 3397 Секции 1-3. 
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