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Описание 
 
ECOCOOL TN 2525 HP-BFH – это 
высококачественная, не содержащая бор, 
водосмешиваемая смазочно-охлаждающая 
жидкость, обладающая превосходными 
характеристиками и предназначенная для 
обработки металлов. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL TN 2525 HP-
BFH образует стабильную эмульсию молочно-
белого цвета с исключительно длительным сроком 
службы. Входящие в состав, специально 
подобранные минеральные базовые масла, 
эмульгаторы, ингибиторы коррозии, противоза-
дирные присадки и другие функциональные 
добавки придают ECOCOOL TN 2525-HP-BFH 
превосходные эксплуатационные характеристики. 
 
Применение 
 
ECOCOOL TN 2525 HP-BFH – специальный продукт 
для операций обработки резанием титановых и хро-
моникелевых сплавов и высоколегированных ста-
лей. Кроме того, продукт применяется для обра-
ботки резанием обычных алюминиевых сплавов.  
 
ECOCOOL TN 2525 HP-BFH также может приме-
няться для операций шлифования. 
 
ECOCOOL TN 2525 HP-BFH стабилен к воздей-
ствию высокого давления до 150 бар. 

 
Преимущества 
 

• Не содержит бора 
 

• Очень хорошая стабильность при высоких давле-
ниях 

 

• Хорошая стабильность эмульсии 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Очень хорошие деаэрирующие свойства 
 

• Высочайшее качество обработки, благодаря пре-
восходной смазывающей способности 

 

• Очень высокая защита от коррозии 
 

• Эффективное охлаждение, благодаря хорошей 
смачивающей способности 

 

• Не оставляет липких отложений и может быть 
удален с поверхности при помощи хлорирован-
ных углеводородов 

 

• Не содержит нитритов, вторичных аминов и хлора 
 

• Соответствует TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,98 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 70 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, 3,5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,6 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,15 FLV-T 5 *) 

 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 
Рекомендуемая концентрация 
 
Для обеспечения оптимальных антикоррозион-
ных свойств и сохранения срока службы, мы 
рекомендуем минимальную концентрацию 
продукта – 7%. 
 
Оптимальная концентрация варьируется в за-
висимости от применяемого материала и про-
цессов обработки, но не должна быть менее 
6%. 
 
Титан / Хромникелевый сплав / Сталь: 
 
 Грубая обработка  7 – 13% 
 Шлифовка   6% 
 
Алюминий 

 
 Грубая обработка  7 – 10% 
 Шлифовка   6% 
 
Температура смешения 
 

Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 
Изменение цвета СОЖ не оказывает заметного вли-
яния на качество и рабочие характеристики про-
дукта. 
 
Также рекомендуем ознакомиться с рекомендаци-
ями по применению водосмешиваемых СОЖ в VDI 
3035 и 3397 секции 1-3 и правилами BGR/GUV - R 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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