
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCUT HS – это светлая неводосмешиваемая 
маловязкая СОЖ на основе синтетических углево-
дородов для операций шлифования и хонингова-
ния. Продукт не содержит ароматических соедине-
ний и хлора, и не раздражает кожу рук. 
 
ECOCUT HS обладает отличными охлаждающими 
и смачивающими свойствами. Продукт также не 
склонение к пенообразованию. 
 
ECOCUT HS имеет незначительный запах и не 
вызывает коррозии стали и цветных металлов.  
 
Использование специального базового масла и 
тщательно подобранных присадок снижает обра-
зование масляного тумана по сравнению с обыч-
ными масляными смазочно-охлаждающими жид-
костями для шлифования. 
 
Применение 
 
ECOCUT HS может использоваться для твердых 
сплавов и карбида вольфрама. 
 
ECOCUT HS также может быть применим для ско-
ростного шлифования всех типов сталей, где тре-
буются масла низкой вязкости. 
 
ECOCUT HS подходит для тонкого шлифования. 
 
ECOCUT HS является ингибитором выщелачива-
ния кобальта. 
 
 

Преимущества 
 

• Не содержит хлора 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Превосходные охлаждающие и моющие свой-
ства 
 

• Нейтральный запах 
 

• Высокая защита от коррозии 
 

• Проверенная формула 
 
Условия хранения 
 

Хранить при температуре от 0С до +40С. 
 
Для лучшего результата при эксплуатации, пожа-
луйста, обратите внимание на руководства VDI 
3035,3397 раздел 1-3. 
 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,80 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 5,5 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 160 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 

 

ECOCUT HS 
Синтетические СОЖ для шлифования 


