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Описание 

 

Микроэмульсия с ЕР свойствами предназначена 

для операций резания стали и чугуна.  

ECOCOOL FG может также использоваться  для 

обработки стандартных медных и алюминиевых 

сплавов. 

ECOCOOL FG обладает очень хорошей 

стабильностью в процессе применения и 

позволяет сократить расход. 

 

Применение 

 

Концентрация:  

от 4 до 6% - обычная обработка для всех метал-

лов. 

от 6 до 8% - нарезка резьбы, развертывание ...  

 

Перед заправкой продукта необходимо  

предварительно промыть станок, резервуар 

и систему подачи СОЖ при помощи системного 

очистителя  RENOCLEAN SMC+. 

При приготовлении эмульсии всегда необходимо  

добавлять концентрат в воду. Рекомендуем 

использовать автоматические смесительные  

аппараты. 

Преимущества 

 

  Не содержит хлор, серу, гликоли и эфиры 

 серии Е 

  Не содержит производных кремния 

  Отличная стабильность 

  Снижает потребление 

  Обладает превосходными моющими,  

 охлаждающими и ЕР свойствами 

  Может использоваться как в жесткой, так и в     

мягкой воде 

  Позволяет увеличить срок службы инструмента 

  Не образует липких отложений 

  Не вызывает окрашивания медных сплавов 

  Хорошо отделяет инородное масло 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

ECOCOOL FG 
Многофункциональная микроэмульсия с ЕР свойствами. 

Не содержит формальдегид. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта Ecocool FG 

Показатель Единица         Значение Метод 

Внешний вид  
Прозрачная жидкость 

оранжевого цвета 
Визуально 

Плотность при 15°С      кг/м
3 

              1064 DIN 51 757 

рН 5% эмульсии                 9,5 DIN 51 369 

Тест на коррозию, 4% эмульсия    баллы              0 - 0 DIN 51 360-2 

Тест на пенообразование,  
5% эмульсия ( 11°d) 

    300/200/0/1/250 NFT 60 185 

Коэффициент ручного рефрактометра                1,6 FLV-T 5 *) 

* FLV = лабораторный метод компании FUCHS 
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