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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCUT HSG 211 LE – это масляная смазочно-
охлаждающая жидкость для шлифования, не 
содержащая хлора, с низкой мутностью и 
испаряемостью, не раздражающая кожу и слегка 
окрашенная. Продукт отличается низким пенооб-
разованием при высоких давлениях. Даже после 
долгого периода эксплуатации ECOCUT HSG 211 
LE сохраняет отличные рабочие характеристики. 
 
ECOCUT HSG 211 LE обладает нейтральным за-
пахом. Использование высококачественных базо-
вых масел и специально подобранных присадок 
позволяет ECOCUT HSG 211 LE достичь снижения 
туманообразования и испарения по сравнению с 
традиционными маслами. 
 
ECOCUT HSG 211 LE соответствует требовани-
ям спецификации BGI 719 (Германия), что при-
водит к снижению пожарной опасности. 
 
Применение 

 
ECOCUT HSG 211 LE рекомендована для: 

• Высокоскоростной шлифовки спиральных 
сверл и резьбы; 

• Колебательного шлифования, заточки 
циркулярных пил, шестерен; доводки; 
хонингования и суперфиниширования. 

 
Опыт показал, что ECOCUT HGS 211 LE – это 
также отличный универсальный продукт для 
шлифования. 
 
Для того чтобы гарантировать длительную и 
высококачественную эксплуатацию продукта, 
необходимо, чтобы все остальные жидкости, 
используемые в машине (механизме), не 
содержали цинка. Мы рекомендуем использовать 
гидравлические масла серии RENOLIN ZAF и 
масла для направляющих RENEP CGLP. 
 

ECOCUT HGS 211 LE может быть использована в 
сочетании с керамическими шлифовальными 
кругами и шлифовальными кругами (CBN), 
покрытыми металлами электролитическим 
методом. 
 

Избегать попадания воды. 

 

Преимущества 

 

• Превосходная безопасность благодаря высокой 
температуре вспышки 

• Снижение потерь в результате малой испаряе-
мости и запотевания 

• Чрезвычайно низкое испарение 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

• Увеличенный срок службы деталей 

• Стабильная производительность шлифования 

• Обеспечивает превосходную обработку поверх-
ности 

• Хорошая фильтруемость 

• Низкое пенообразование 

• Оптимальные смачивающие, охлаждающие и 
моющие свойства 

• Одобрено ведущими производителями шлифо-
вальных станков, например, KAPP NILES 
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Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,84 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 11 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 172 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 

 

 
Для достижение лучшего результата при эксплуа-
тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-
водства VDI 3035, 3397 разделы 1-3. 
 

Условия хранения 
 

Хранить при температуре от 0С до +40С. 
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