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Описание 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L – водосмешиваемая сма-
зочно-охлаждающая жидкость, не содержащая ми-
нерального масла. При смешении с водой образует 
чистый, прозрачный раствор. 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L характеризуется высокой за-
щитой от коррозии, малой склонностью к пенообра-
зованию, хорошими смачивающими и моющими 
свойствами. Продукт не оставляет липких остатков. 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L не содержит нитритов, хлора 
и цинка. 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L также не содержит вторич-
ных алканоламинов/-амидов, поэтому классифици-
руется как посте не образующий нитрозаминов. 
 
Применение 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L был специально разработан 
против расторимости кобальта при шлифовании 
карбидов. 
 
ECOCOOL S-10 BAF-L также рекомендуется для об-
работки спеченных медных сплавов, и цветных ме-
таллов, в целом. 

 
Преимущества 
 

• Высокая антикоррозионная защита 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Не оставляет липких осадков 
 

• Оптимальные смачивающие и моющие свойства 
 

• Не содержит нитритов, хлора, цинка и бора 
 

• Соответствует TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 1,065 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 2 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, 5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  8,9 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  2,5 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Рабочие концентрации 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
и срока службы рекомендуется применять эмуль-
сию с концентрацией не менее 5 %.  
 
Однако, конечная концентрация должна соответ-
ствовать обрабатываемому материалу и типу меха-
нической обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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