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Описание 
 
ECOCOOL AL-PLUS - это водосмешиваемая сма-
зочно-охлаждающая жидкость на основе мине-
рального масла, которая используется для меха-
нической обработки литых изделий, изделий из 
стали и алюминиевых сплавов. 
 
ECOCOOL AL-PLUS не содержит хлора, бора, 
фосфора и вторичных алканоламинов/-амидов 
 
ECOCOOL AL-PLUS при смешивании с водой 
образует стабильную мелкодисперсную бежевую 
эмульсию с молочным отливом. 
 
Применение 
 
ECOCOOL AL-PLUS может быть использована для 
обработки высоколегированных сплавов стали, а 
также для грубой и тонкой механической 
обработки всех стандартных алюминиевых 
материалов. 
 

Преимущества 
 
 Высокая стабильность эмульсии 
 Хороший охлаждающий и смазывающий эф-
фект благодаря отличной смачивающей способно-
сти и использованию высокоэффективных проти-
возадирных присадок 
 Превосходная антикоррозионная защита 
 Низкое пенообразование 
 Отличная рН-стабильность 
 Широкий диапазон применения: продукт удобен 
для использования как при индивидуальной, так и 
при централизованной подаче СОЖ 
 Соответствует требованиям TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
Плотность при 15°С г/мл 0,93 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 70 DIN 51 562-1 

Содержание минерального масла % 60  

Тест на коррозию, 5% эмульсия Степень коррозии 0 - 0 DIN 51 360-2 

Значение рН, 5% эмульсия  8,6 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного рефрактометра  0,9 FLV-T 5 * 

Коэффициент для определения концентрации 

методом кислотного разложения 
 1,1 FLV-B 7 * 

 

* FLV - лабораторный метод FUCHS 

 

 

Рекомендуемые концентрации 
 
Для оптимальной защиты от коррозии рекоменду-
ется концентрация не менее 4%. Значение концен-
трации определяется исходя из вида обработки и 
типа обрабатываемого материала.  
 

Грубая мех. обработка  5 - 12% 

Шлифование    > 4% 

 
 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
отрицательного влияния на качество и эффектив-
ность продукта. 
 
Для достижения наилучших результатов следует 
ознакомиться с рекомендациями общества немец-
ких инженеров (VDI) 3035, 3397 разделы 1 – 3. 

 

Условия хранения: не хранить при 
отрицательных температурах. 
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