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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
ECOCOOL R – GRINDSTAR – многофункциональ-
ная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая 
жидкость на основе минерального масла, которая 
применяется для обработки чугуна, стали и всех из-
вестных алюминиевых сплавов. При работе с кри-
тическими алюминиевыми сплавами требуются 
предварительные испытания. 
 
Полученная микроэмульсия суммирует преимуще-
ства прозрачной смазочно-охлаждающей жидкости 
и частично синтетических компонентов. 
 
Благодаря применению специальных аминов, про-
дукт отличается отсутствие отрицательного воздей-
ствия на кожу даже при высоких значениях рН. 
 
ECOCOOL R – GRINDSTAR не содержит вторичных 
алканоламинов/-амидов и соответствует TRGS 611. 
 
Применение 
 
Продукт отличается низкой склонностью к пенооб-
разованию, низким запотеванием и очень хорошим 
поведением при осаждении. 
 
Применение специально подобранных компонен-
тов в сочетании с присадками высокого давления 
(EP) позволяет использовать 
ECOCOOL R – GRINDSTAR при токарной обра-
ботке, фрезерование, сверление, шлифование. 
Особенно подходит для высокоэффективных про-
цессов шлифования, где требуется высокое каче-
ство получаемой поверхности, экономичность и 
долговечность оборудования. 

 
Преимущества 
 

• Снижение износа оборудования 
 

• Увеличение срока службы оборудования 
 

• Образование превосходной поверхности обра-
ботки 
 

• Оптимальные моющие, охлаждающие и смачива-
ющие свойства 
 

• Хороший эффект очистки 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Проверенная формула с широким спектром при-
менения 
 

• Низкая склонность образования тумана 
 

• Универсальность применение при обработке и 
шлифовании 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 1,00 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 25 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥4,5 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,7 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,5 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Рабочие концентрации 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
и срока службы рекомендуется применять эмуль-
сию с концентрацией не менее 4,5 %.  
 
Однако, конечная концентрация должна соответ-
ствовать обрабатываемому материалу и типу меха-
нической обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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