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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCOOL 2520 – это высококачественная водосмешива-
емая смазывающе-охлаждающая жидкость, не содержа-
щая бора, формальдегида и основанная на минеральном 
и эфирном масле со специальными свойствами. 
 
При смешении с водой ECOCOOL 2520 образует стабиль-
ную молочно-белую эмульсию с длительным сроком 
службы. Она содержит специальным образом подобран-
ную комбинацию эмульгаторов, ингибиторов коррозии и 
других присадок, придающих жидкости необходимые 
свойства. 
 
Применение 
 
Вследствие высокого содержания улучшающих смазыва-
ющие свойства присадок, химически неактивных в при-
сутствии цветных металлов, ECOCOOL 2520 может ис-
пользоваться в качестве универсальной СОЖ для 
обработки цветных металлов, а также высоколегирован-
ных сплавов железа и легких металлов. 
 
Начальная концентрация 
 
Для достижения гарантированных антикоррозионной за-
щиты и срока службы рекомендуется концентрация, по 
крайней мере, 7%. 
 
Рекомендуемая концентрация  
 
Рекомендуемая концентрация должна быть совместима 
с применяемыми материалами и процессами их обра-
ботки, но не менее 6%. 

Свойства  
 
- Высокая стабильность эмульсии 
- Надежная защита от коррозии 
- Низкое пенообразование 
- Отличная смазывающая способность 
- Не содержит бора, хлора, цинка, серы, нитритов, вто-
ричных алканоламинов и алканоламидов. 
- Не оставляет липких следов 
- Высокие показатели при резании 
- Хорошая смачивающая и охлаждающая способность 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения с водой: 15-20 °С 
 
Наши специалисты помогут вам в подборе правильного 
продукта. 
 
Изменение цвета концентрат водосмешиваемой сма-
зочно-охлаждающей жидкости не обладает эффектом 
идентификации изменения качества и эффективности 
продукта. 
 
Для достижения наилучших результатов следует ознако-
миться с рекомендациями VDI 3035б 3397 разделы 1-3 и 
DGUV 109-003. 
 
Условия хранения 
 
Не хранить при отрицательных температурах! 

 
 
Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 ºС г/мл 0,994 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 ºС мм2/с 55 DIN 51 562-1 

Испытание на коррозию, 4% эмульсия баллы 0 - 0 DIN 51 360-2 

рН уровень, 10% воды  8,5 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактомера  1,1 FLV-T-5 *) 

*)  FLV= методика Fuchs 
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