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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 
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подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 1 / 03.2021 

Информация о продукте 
 

Описание 
 

ECOCUT HFN 16 LE – продукт на основе высоко-
качественных базовых масел, который был разра-
ботан для операций резания. Он также подходит 
для гидравлических систем или для общего сма-
зывания. 
 
ECOCUT HFN 16 LE содержит вещества, улучша-
ющие окислительную стабильность и защиту от 
коррозии. Добавление ЕР присадок улучшает не-
сущую способность и снижает трение между ин-
струментом и заготовкой. 
 
ECOCUT HFN 22 LE имеет низкую испаряемость и 
туманообразование, что способствует значитель-
ному снижению уровня воздействия на окружаю-
щую среду и ведет к увеличению чистоты рабочих 
мест. 
 
Применение 

 
ECOCUT HFN 16 LE рекомендован для нормаль-
ных и сложных операций обработки и шлифования 
стали, чугуна, алюминия, их сплавов и цветных 
металлов. 
 
Особенно рекомендуется для применения при 
шлифовании распределительный и коленчатых 
валов с деталями CBN. 
 
Особое применение 
 
ECOCUT HFN 16 LE подходит, в особенности, для 
обработки магния и его сплавов. Это подтвержде-
но в исследовательском проекте MADICA. 
 
 

Преимущества 
 

• Низкое пенообразование 

• Хороший очищающий эффект 

• Снижение образования отложений благодаря 
низким уровням испарения и туманообразова-
ния 

• Снижение степени загрязнения рабочей среды 

• Увеличение срока службы инструмента 

• Обеспечение стабильной производительности 
шлифования 

• Хорошая фильтруемость 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

• Протестированная формула в широком диапа-
зоне применения 

• Распространенное применение по всему миру 
 
Условия хранения 
 

Хранить при температуре от 0С до +40С. 
 
Для достижение лучшего результата при эксплуа-
тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-
водства VDI 3035, 3397 разделы 1-3. 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,86 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 20°С мм²/с 37 DIN 51 526-1 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 15 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 200 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 
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