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Описание 

 

ECOCOOL GRINDSTAR BF – это многофункцио-

нальная, не содержащая бора водосмешиваемая 

смазочно-охлаждающая жидкость на основе мине-

рального масла для обработки чугуна, стали и 

алюминиевых сплавов. Рекомендуется проводить 

тест на совместимость при использовании с алю-

миниевыми сплавами. 

Микроэмульсия, получаемая во время подготовки, 

обладает преимуществами частично синтетиче-

ских смазочно-охлаждающих жидкостей. 

ECOCOOL GRINDSTAR BF не содержит вторичных 

алканоламинов/амидов и удовлетворяет 

требованиям German TRGS 611. 

 

Применение 

 

Продукт обладает низким пенообразованием при 

обычно используемых концентрациях, низким об-

разованием тумана.  

ECOCOOL GRINDSTAR BF является 

многофункциональным продуктом и применяется 

для токарной обработки, сверления, фрезерования 

и шлифования.  

 

Преимущества 

 

• Содержит присадки для минимизации прижогов 

на операциях шлифования 

• Снижает износ и увеличивает срок службы 

шлифовального инструмента 

• Обеспечивает отличное качество финишных 

операций 

• Эффективное охлаждение инструмента ввиду 

хорошей смачиваемости и смываемости 

• Низкое пенообразование 

• Хорошая фильтруемость 

• Низкое образование тумана 

• Зарекомендованная рецептура для широкого 

спектра применения 

• Универсальное применение для лезвийной 

обработки и шлифования 

ECOCOOL GRINDSTAR BF 
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Типовые характеристики: 

  Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 ºС г/мл 1,01 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40º С мм2/с 40 DIN 51 562-1 

рН, 5% раствор  9,5 DIN 51 369 

Тест на коррозионную стойкость, >3,5% раствор баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

Фактор коррекции, ручной рефрактометр  1,4 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 

 

 

Рекомендации по приготовлению раствора 

 

Для обеспечения оптимальной защиты от 

коррозии рекомендуется применять эмульсию с 

концентрацией не менее 7%. Однако конечная 

концентрация должна соответствовать 

обрабатываемому материалу и типу механической 

обработки, но не должна быть ниже 6%. 

 

Рекомендуемые концентрации 

 

Сталь/чугун/алюминий: 

Обработка резанием 6 – 10 % 

Шлифование 6% 

 

 

Температура смешения 

 

Оптимальная температура для смешения воды и 

концентрата 15 – 20 °С. 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 

заметного влияния на качество и рабочие 

характеристики продукта. 

Также рекомендуем ознакомиться с 

рекомендациями по применению 

водосмешиваемых СОЖ в VDI 3035 и 3397 секции 

1-3. 

 

Условия хранения 

Не допускать замораживания. 
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