
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 1 / 08.2021 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCUT HO 74 – низковязкая масляная СОЖ, 
содержащая в своем составе бесхлорный пакет 
присадок, улучшающий охлаждающие и 
смачивающие свойства продукта. 
 
В состав ECOCUT HO 74 входят 
высокоэффективные антикоррозионные присадки 
и модификаторы трения. 
 
Применение 
 
ECOCUT HO 74 рекомендована для операций 
хонингования и шлифования чугунов и сталей. 
Также продукт может быть использован на общих 
операциях обработки. 
 
ECOCUT HO 74 подходит для обработки цветных 
металлов. 
 
Для достижение лучшего результата при эксплуа-
тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-
водства VDI 3035, 3397 разделы 1-3. 
 

Преимущества 
 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 
 

• Высокая стабильность к окислению 
 

• Нейтральный запах 
 

• Низкий расход на унос со стружкой 
 

• Низкая вязкость 
 

• Отличная фильтруемость 
 

• Низкое загрязнение воды 
 

• Низкая склонность к пенообразованию 
 

• Хорошие моющие свойства 
 

• Снижает коэффициент трения за счет 
специальных присадок 

 
Условия хранения 
 

Хранить при температуре от +5С до +40С. 
 

 
 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 0,82 DIN 51 757 

Цвет ASTM 0,5 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 3,6 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 128 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 
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