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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 

ECOCUT PLUS 800 – это высокоэффективная сма-
зочно-охлаждающая жидкость, которая не содер-
жит хлора в своем составе. 
 
ECOCUT PLUS 800 способствует повышению сро-
ка службы инструмента и улучшению качества 
обработанной поверхности. 
 
ECOCUT PLUS 800 содержит присадки, способ-
ствующие эффективной защите от коррозии. 
 
Применение 

 
ECOCUT PLUS 800 рекомендовано для случаев, 
когда смазочно-охлаждающие жидкости, не содер-
жащие хлора, должны обеспечить повышенную 
производительность при сложных операциях об-
работки. 
 
ECOCUT PLUS 800 подходит для всех процессов 
обработки железных и стальных сплавов. 
 
Концентрация: 1 – 100%. 
 
ECOCUT PLUS 800 не рекомендуется для цветных 
металлов.  
 

Преимущества 
 

• Обеспечивает превосходное качество обрабо-
танной поверхности 
 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 
 

• Способствует поддержанию высокой эффек-
тивности обработки 

 

• Увеличивает срок службы инструмента 
 

• Состав для полевых испытаний 
 

Условия хранения 
 

Хранить при температуре от +10С до +40С. 
 
Для достижение лучшего результата при эксплуа-
тации, пожалуйста, обратите внимание на руко-
водства VDI 3035, 3397 разделы 1-3. 

Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15°С г/мл 1,0 DIN 51 757 

Цвет ASTM 7,0 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 40°С мм²/с 28 DIN 51 526-1 

Температура вспышки °С 188 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 4-100А3 DIN EN ISO 2160 

 

ECOCUT PLUS 800 
ЕР-концентрат для смазочно-охлаждающих жидкостей 
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