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Информация о продукте 
 

Описание 

 

ECOCOOL COPPER PLUS относится к числу по-

следних разработок охлаждающих жидкостей 

Fuchs на основе рафинированных минеральных 

масел, сложных эфиров и специальных противоза-

дирных присадок.  

ECOCOOL COPPER PLUS образует с водой  

молочную эмульсию, свободен от хлора, бора 

и формальдегида.  

Продукт не содержит опасных веществ (SVHC) в 

соответствии с требованиями REACH. 

 

Применение 

 

ECOCOOL COPPER PLUS подходит для всех ви-

дов обработки широкого спектра материалов. 

Инновационная формула не вызывает окрашива-

ния меди, латуни и алюминиевых сплавов, что 

позволяет сократить количество применяемых 

продуктов в процессе производства;  

«Одна СОЖ на всех». 

Продукт может также применяться при обработке 

магния. 

 

Рекомендуемые концентрации:  

 

Алюминий      Сталь       Желтые сплавы        Магний 

     6%-9%       6%-8%             5%-7%                 5%-8% 

Преимущества 

 

  Подходит для широкого диапазона материалов 

  Отличные охлаждающие свойства 

  Продлевает срок службы инструмента 

  Не раздражает кожу 

  Не содержит хлор, бор и формальдегид 

  Предназначен для использования как в 

 автономно  заполняемых установках, 

 так и в централизованных системах 

 

 

Условия хранения и утилизации 

 

Продукт хранить в оригинальной закрытой упаков-

ке на складе при температуре от +5 до +40 ºС. 

   После вскрытия, в случае хранения  при правиль-

ной температуре в плотно закрытой оригинальной 

таре, продукт сохраняет свои свойства без изме-

нений в течение 12 месяцев. 

 

   Утилизировать в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

                                      

 

 

 

 

 

  

ECOCOOL COPPER PLUS 
Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стали, 

алюминиевых и желтых сплавов.  
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCOOL COPPER PLUS 

Показатель Единица         Значение Метод 

Внешний вид  Прозрачная жидкость  

Цвет               L 2.0 ASTM D 1500 

Плотность при 20°С      кг/м
3 

            0,955 ASTM D 1298 

Внешний вид 5% эмульсии     мм
2
/с         молочная визуально 

рН 5% эмульсии на дист.воде                9,0 ASTM D 1287 

Коррозионные испытания на латунной 
пластине  

  кол-во пятен/точек                0 FLV 

Коррозионные испытания на медной 
пластине 

  кол-во пятен/точек                0 FLV 

Коэффициент рефрактометра               1,3 FLV 

* FLV = лабораторный метод компании FUCHS 
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