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Описание 

 

ECOCUT 628 LE - это смазочно-охлаждающая 

жидкость для металлообработки с низкой испаря-

емостью на основе гидрокрекинговых базовых 

масел с очень низким содержанием ароматических 

углеводородов. Содержит специальную комбина-

цию высокоэффективных противозадирных ЕР 

присадок, не содержащих хлора и полярных ком-

понентов, улучшающих смазывающие свойства. 

Благодаря такому составу ECOCUT 628 LE во 

время обработки значительно снижается тумано-

образование и испарение по сравнению с обыч-

ными маслами. 

 

Применение 

 

ECOCUT 628 LE - высокоэффективное масло для 

любых операций с материалами трудно или чрез-

вычайно трудно поддающимся обработке. 

Продукт так же рекомендуется для таких операций  

как сверление глубоких отверстий, протяжка, 

фрезерование и нарезание резьбы, когда 

требуется СОЖ с высоким содержанием активных 

компонентов. 

Преимущества 

 

 более безопасно благодаря высокой температу-

ре вспышки 

 

 уменьшенный расход из-за низких потерь на 

испарение 

 

 увеличение чистоты рабочей зоны 

 

 низкое содержание ароматики 

 

 испытанный и проверенный состав 

 

 

 

Условия хранения:  

 

от 0° до 40°С.

ECOCUT 628 LE способствует повышению  

экономичности производства за счет продления 

срока службы инструмента и возможности 

рационализации ассортимента применяемых  

смазочных материалов. 

ECOCUT 628 LE не подходит для обработки 

цветных металлов. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ECOCUT 628 LE 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, @15℃ г/мл 0,86 DIN 51 757 

Цвет ASTM 1,5 DIN ISO 2049 

Кин.вязкость, @20℃ 

Кин.вязкость, @40℃ 
мм²/с 

69 
26 

DIN 51 562-1 

Температура вспышки ℃ 210 DIN ISO 2592 

Коррозия меди баллы 4-100А3 DIN EN ISO 2160 
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