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ECOCOOL 68 CF3 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCOOL 68 CF 3 – это универсальная водосме-
шиваемая жидкость для металлообработки на ос-
нове минерального масла, совместимая как с раз-
личными видами чугунов и сталей, так и с 
большинством распространенных алюминиевых 
сплавов. Тем не менее, при использовании нестан-
дартных алюминиевых материалов, рекомендуется 
проводить предварительный тест на совмести-
мость. 
 
Образующаяся в процессе приготовления микро-
эмульсия сочетает в себе достоинства полностью 
синтетических прозрачных продуктов, с сильными 
сторонами полусинтетических жидкостей для реза-
ния. 
 
ECOCOOL 68 CF 3 не содержит вторичных алкано-
ламинов/амидов и соответствует немецкому зако-
нодательству TRGS 611. 
 
Применение  
 
Продукт является низкопенящимся, дает 
минимальное туманообразование, и обладает 
отличными смазывающими свойствами. Подходит 
как для операций лезвийной, так и абразивной 
обработки. 

 

Из-за наличия специальных присадок ECOCOOL 68 
CF 3 может использоваться при операциях точения, 
сверления, фрезерования и шлифования. В 
особенности продукт подходит для операций 
прецизионного шлифования, где требуется 
достижение высоких показателей чистоты 
поверхности и абразивного материала. 
 
 

Преимущества 
 
• Превосходное качество поверхностей 
 
• Оптимальные смачивающие, охлаждающие и 
моющие свойства 
 
• Позволяет сохранять чистоту оборудования и 
технологических агрегатов 
 
• Низкое пенообразование 
 
• Превосходная фильтруемость 
 
• Низкое туманообразование 
 
• Универсальность применения как для абразив-
ной, так и лезвийной обработки 
 
• Отличная защита от коррозии 
 
• Высокая стабильность эмульсии 
 
• Высокие смазывающие свойства 
 
• Широкий спектр областей применения 
 
 
.
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ECOCOOL 68 CF3 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 1,0 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 90 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства, 3% 
эмульсия 

баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

Фактор коррекции ручного рефракто-
метра 

 1,5 FLV-T-05 

рН 5% эмульсии  9,5 DIN 51369 

FLV = метод фирмы Fuchs 

 

Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения оптимальной противокоррозион-
ной защиты мы рекомендуем применять продукт в 
концентрациях ≥ 4,5%.  
Однако, подбор конечной концентрации следует 
осуществлять с учетом обрабатываемых материа-
лов. 
 
Температуры смешения 
 
Оптимальной температурой для приготовления 

эмульсии является 15-20 °С 

 

Наши специалисты будут рады помочь вам подо-
брать продукт специального под условия эксплуа-
тации. 

Изменения в цвете концентрата водосмешиваемой 
смазочно-охлаждающей жидкости не обладает эф-
фектом, определения качества и эффективности 
продукта. 
 
При использовании с водой, имеющей очень низкую 
жесткость, рекомендуем дополнительно применять 
пеногаситель ANTIFOAM 46 W. 
 
Также рекомендуем ознакомиться с 
рекомендациями по применению 
водосмешиваемых СОЖ в VDI 3035 и 3397 секции 
1-3, а также DGUV 109-003/ 
 
Условия хранения: 
Не допускать замерзания! 
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